Formularz 2.1.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	Kosztorys ŚLEPY / OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ul. Kilińskiego w Drzewicy


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn. obm.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	1
	Roboty przygotowawcze

	1 d.1
	KNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	km
	 
	1.10
	 

	2 d.1
	KSNR 1 0102-02
	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.
	ha
	 
	0.11
	 

	3 d.1
	KNR 2-01 0101-03
	Mechaniczne cięcie drzew z karczowaniem  pni (śr. 26-55 cm)
	szt.
	 
	5
	 

	4. d.1
	KNR 2-01 0105-03
	Karczowania pni drzew o średnicy 26-45 cm
	szt.
	
	7
	

	Razem dział Roboty przygotowawcze
	 

	2
	Roboty ziemne

	5 d.2
	KNNR 1 0201-06
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III z transp.urobku sam.samowyład.- zjazdy + poszerzenia +przepust
	m3
	 
	340
	 

	6 d.2
	KNNR 1 0311-02
	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III dostarcz.samochodami samowyład.-zjazdy
	m3
	 
	38
	 

	7 d.2
	KNNR 1 0408-02
	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt kat.gr. III
	m3
	 
	38
	 

	Razem dział Roboty ziemne  
	 

	3
	Roboty rozbiórkowe  

	8 d.3
	KSNR 6 0806-02
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	 
	50
	 

	9 d.3
	KSNR 6 0806-07
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej
	m
	 
	117
	 

	10 d.3
	KSNR 6 0806-08
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
	m
	 
	72
	 

	11 d.3
	KSNR 6 0803-02
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 
	m2
	 
	380.5
	 

	12 d.3
	KNNR SEK 06-01
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej z odwozem ścinki, głębokość frezowania śr. 3 cm  + włączenia dróg  
	m2
	 
	6500
	 

	Razem dział Roboty rozbiórkowe  
	 

	4
	Podbudowa 

	13 d.4
	KSNR 6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	 
	1246.8
	 

	14 d.4
	KSNR 6 0106-06
	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm
	m2
	 
	1246.8
	 

	15 d.4
	KNNR 6 0113-0200
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych   gr. 20 cm zjazdy pub + poszerzenia
	m2
	 
	322.8
	 

	16 d.4
	KSNR 6 0113-06
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm -zjazdy
	m2
	 
	72
	 

	17 d.4
	KSNR 6 0113-05
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm
	m2
	 
	852
	 

	Razem dział Podbudowa 
	 

	5
	Warstwa wyrównawcza z masy 

	18 d.5
	KNNR 6 1005-06
	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych   
	m2
	 
	6600
	 

	19 d.5
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie nawierzchni bitumicznych w-wa wyrównawcza  
	m2
	 
	6600
	 

	20 d.5
	KNNR 6 0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym dla KR-2 0-16 mm  mechanicznie   -  wg tabeli wyrównań  
	t
	 
	495
	 

	Razem dział Warstwa wyrównawcza z masy 
	 

	6
	Nawierzchnia

	21 d.6
	KSNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR-2 AC 11 50/70
	m2
	 
	6600
	 

	Razem dział Nawierzchnia
	 

	7
	Chodnik

	22 d.7
	KSNR 6 0106-05
	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm
	m2
	 
	369
	 

	23 d.7
	KSNR 6 0404-03
	Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m
	 
	246
	 

	24 d.7
	KSNR 6 0404-02
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - materiał z rozbiórki
	m
	 
	117
	 

	25 d.7
	KSNR 6 0502-03
	Chodniki z kostki brukowej betonowej kol. grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	 
	369
	 

	26 d.7
	KSNR 6 0502-03
	Chodniki z kostki brukowej betonowej kol. grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- 80% materiał z rozbiórki 
	m2
	 
	380.5
	 

	27 d.7
	KSNR 6 0403-03
	Krawężniki betonowe szare  o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	 
	857
	 

	28 d.7
	KSNR 6 0607-04
	Ścieki uliczne płaskie z kostki bet. gr. 8cm  na podsypce cementowo-piaskowej,- szer. 0,3m
	m
	 
	182.1
	 

	29 d.7
	KSNR 6 0606-01
	Ścieki podchodnikowe z płyt chodnikowych na krawężnikach betonowych
	m
	 
	16
	 

	Razem dział Chodnik
	 

	8
	Odwodnienie

	30 d.8
	KSNR 6 1302-02
	Wykonanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm . 
	m
	 
	322
	 

	31 d.8
	KNR 2-33 0606-01
	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych śr. 100
	m3
	 
	5
	 

	32 d.8
	KNR 2-18 0625-02
	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	szt.
	 
	2
	 

	33 d.8
	KSNR 11 0505-03
	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm
	m
	 
	3
	 

	Razem dział Odwodnienie
	 

	9
	Roboty wykończeniowe

	34 d.9
	KSNR 6 0701-04
	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2.5 m- analogia
	m
	 
	12
	 

	35 d.9
	KSNR 6 0703-01
	Bariery ochronne stalowe typu SP 06 wraz z zakończeniami
	m
	 
	12
	 

	36 d.9
	KSNR 6 1305-01
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
	m3
	 
	1
	 

	37 d.9
	KSNR 1 0409-01
	Umocnienie skarp i dna  płytami ażurowymi 60x40x8 wypeł. wol. przest. humusem z posianiem trawą na podsypce piaskowej gr,5cm. 
	m2
	 
	48
	 

	Razem dział Roboty wykończeniowe
	 

	wartość netto
	

	podatek Vat
	

	wartość brutto
	


Słownie: ....................................................................................................................................................

...........................................................................
Data: ...............................                                                                                                                               ........................

Podpis osoby upoważnionej
Przedmiar robót
Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ul. Kilińskiego w Drzewicy.
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	Roboty przygotowawcze

	1 d.1
	KNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	km
	 
	 

	 
	 
	1,1
	km
	1.10
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.10

	2 d.1
	KSNR 1 0102-02
	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.
	ha
	 
	 

	 
	 
	(200+130+30)*3/10000
	ha
	0.11
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.11

	3 d.1
	KNR  2-01 0101-03
	Mechaniczne cięcie drzew z karczowaniem  pni (śr. 26-55 cm)
	szt.
	 
	 

	 
	 
	5
	szt.
	5.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5.00

	4 d.1
	KNR  2-01 0101-03
	Karczowania pni drzew o średnicy 26-45 cm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	7
	szt.
	7.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	7.00

	Roboty ziemne 

	5 d.2
	KNNR 1 0201-06
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III z transp.urobku  sam.samowyład.- zjazdy + poszerzenia +przepust
	m3
	 
	 

	 
	 
	(10*2*6)*0,3+800*0,4*0,3+800*1*0,3-32
	m3
	340.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	340.00

	6 d.2
	KNNR 1 0311-02
	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III dostarcz.samochodami samowyład.-zjazdy
	m3
	 
	 

	 
	 
	209*0,6*0,3
	m3
	38
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	38

	7 d.2
	KNNR 1 0408-02
	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt kat.gr. III
	m3
	 
	 

	 
	 
	38
	m3
	38.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	38.00

	Roboty rozbiórkowe  

	8 d.3
	KSNR 6 0806-02
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	 
	 

	 
	 
	50
	m
	50.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	50.0

	9 d.3
	KSNR 6 0806-07
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej
	m
	 
	 

	 
	 
	53+64
	m
	117.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	117.0

	10 d.3
	KSNR 6 0806-08
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
	m
	 
	 

	 
	 
	8*9
	m
	72.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	72.0

	11 d.3
	KSNR 6 0803-02
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 
	m2
	 
	 

	 
	 
	57+48+80+9*5*1,5+8*1*7+6*6*2
	m2
	380.5
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	380.5

	12 d.3
	KNNR SEK 06-01
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej z odwozem ścinki, głębokość frezowania śr. 3 cm  + włączenia dróg  
	m2
	 
	 

	 
	 
	6500
	m2
	6500.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6500.0

	Podbudowa  

	13 d.4
	KSNR 6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	 
	 

	 
	 
	(807+45)*1+807*0,4+6*6*2
	m2
	1246.8
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1246.8

	14 d.4
	KSNR 6 0106-06
	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	1246,8
	m2
	1246.8
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1246.8

	15 d.4
	KNNR 6 0113-0200
	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych   gr. 20 cm zjazdy pub + poszerzenia
	m2
	 
	 

	 
	 
	807*0,4
	m2
	322.8
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	322.8

	16 d.4
	KSNR 6 0113-06
	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm -zjazdy
	m2
	 
	 

	 
	 
	6*6*2
	m2
	72.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	72.0

	17 d.4
	KSNR 6 0113-05
	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	852*1
	m2
	852.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	852.0

	Warstwa wyrównawcza z masy 

	18 d.5
	KNNR 6 1005-06
	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych   
	m2
	 
	 

	 
	 
	6600
	m2
	6600.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6600.0

	19 d.5
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie nawierzchni bitumicznych w-wa wyrównawcza  
	m2
	 
	 

	 
	 
	6600
	m2
	6600.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6600.0

	20 d.5
	KNNR 6 0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym dla KR-2 0-16 mm  mechanicznie   -  wg tabeli wyrównań  
	t
	 
	 

	 
	 
	6600*0,075
	t
	495.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	495.0

	Nawierzchnia

	21 d.6
	KSNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR-2 AC 11 50/70
	m2
	 
	 

	 
	 
	6600
	m2
	6600.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6600.0

	Chodnik

	22 d.7
	KSNR 6 0106-05
	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	369
	m2
	369.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	369.0

	23 d.7
	KSNR 6 0404-03
	Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m
	 
	 

	 
	 
	246
	m
	246.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	246.0

	24  d.7
	KSNR 6 0404-02
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - materiał z rozbiórki
	m
	 
	 

	 
	 
	117
	m
	117.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	117.0

	25 d.7
	KSNR 6 0502-03
	Chodniki z kostki brukowej betonowej kol. grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	 
	 

	 
	 
	369
	m2
	369.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	369.0

	26 d.7
	KSNR 6 0502-03
	Chodniki z kostki brukowej betonowej kol. grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- 80% materiał z rozbiórki 
	m2
	 
	 

	 
	 
	380,5
	m2
	380.5
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	380.5

	27 d.7
	KSNR 6 0403-03
	Krawężniki betonowe szare  o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	 
	 

	 
	 
	50+807
	m
	857.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	857.0

	28 d.7
	KSNR 6 0607-04
	Ścieki uliczne płaskie z kostki bet. gr. 8cm  na podsypce cementowo-piaskowej,- szer. 0,3m
	m
	 
	 

	 
	 
	607*0,3
	m
	182.1
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	182.1

	29 d.7
	KSNR 6 0606-01
	Ścieki podchodnikowe z płyt chodnikowych na krawężnikach betonowych
	m
	 
	 

	 
	 
	8*2
	m
	16.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	16.0

	Odwodnienie

	30 d.8
	KSNR 6 1302-02
	Wykonanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm .
	m
	 
	 

	 
	 
	209++53+60
	m
	322
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	322

	31 d.8
	KNR 2-33 0606-01
	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych śr. 100
	m3
	 
	 

	 
	 
	4*2*2*0,3
	m3
	5
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5

	32 d.8
	KNR 2-18 0625-02
	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	szt.
	 
	 

	 
	 
	2
	szt.
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2

	323 d.8
	KSNR 11 0505-03
	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm
	m
	 
	 

	 
	 
	3
	m
	3
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3

	Roboty wykończeniowe

	34 d.9
	KSNR 6 0701-04
	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2.5 m- analogia
	m
	 
	 

	 
	 
	12
	m
	12.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.0

	35 d.9
	KSNR 6 0703-01
	Bariery ochronne stalowe jednostronne typu SP 06 wraz  z zakończeniami
	m
	 
	 

	 
	 
	12
	m
	12.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.0

	36 d.9
	KSNR 6 1305-01
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
	m3
	 
	 

	 
	 
	1
	m3
	1.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.0

	37 d.9
	KSNR 1 0409-01
	Umocnienie skarp i dna  płytami ażurowymi 60x40x8 wypeł. wol. przest. humusem z posianiem trawą na podsypce piaskowej gr,5cm. 
	m2
	 
	 

	 
	 
	24*2
	m2
	48.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	48.0


2

