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"Dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi powiatowej nr 3109E
na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Mate i drogi
powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Mate - Radzice Duze"

Stata organizacja ruchu na drodze
powiatowej nr 3109E oraz nr 3111E.
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I.

A.CESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Podstawe do sporzadzenia niniejszego opracowania stanowia:

II.

Umowa nr ZDP/01/2011

ustawa z dna 20 czerwca 1997r ,,Prawo o ruchu drogowym" ( t.j. Dz.

U. nr 58 22003 r. poz. 515 z pdézn. zm.),

Rozporzadzenie =~ Ministrow  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002r ,,w sprawie znakow 1 sygnalow drogowych" (Dz.
U. nr 170, poz. 1393),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnaldéw oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach" (Dz. U nr
220 poz. 2181)

wraz z zalacznikami dotyczacymi:

1-znakéw drogowych pionowych

2-znakéw drogowych poziomych 3/urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003r.
poz. 1729),

Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku

granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Mate 1 drogi powiatowej nr 3111E na odcinku

Radzice Male - Radzice Duze.

Projektowana przebudowa nie zmienia dostepnosci drogi. Niniejsze opracowanie ma

na celu poprawe stanu technicznego 1 uzytkowego drogi poprzez wykonanie nowych warstw

nawierzchni z betonu asfaltowego. Projekt zaklada uregulowanie istniejacej geometrii jezdni

oraz korekt¢ nie normatywnych parametréw przebiegu trasy. Nawierzchnia spetnia¢ bedzie

wymagania wobec konstrukcji nawierzchni drogi dla kategorii ruchu KR 2.

I11.

Projektowane parametry techniczne drogi.

U Kategoria drogi: droga powiatowa

O Klasa drogi:

e klasa Z (zbiorcza)

U Kategoria ruchu: KR 2
O Predkos¢ projektowa — 50 km/h
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O Przekrdj poprzeczny :
= jednojezdniowy, jednospadowy dwukierunkowy: 2 x 3,0 m,

U Odwodnienie: odwodnienie korpusu drogowego zaprojektowano poprzez odprowadzenie
wody za pomoca spadkdw poprzecznych przekroju , spadkéw podtuznych niwelety oraz
poprzecznych przekroju do rowdéw drogowych. Woda z rowdw przydroznych zostanie
odprowadzona za pomocg spadkdéw podhuznych, do rowow melioracyjnych.

U Pobocze gruntowe wzmocnione o szerokosci 1,0 m, spadek poprzeczny: 8%

U Na zjazdach zaprojektowano nawierzchni¢ z betonowej kotki brukowej

IV. Projekt organizacji ruchu

1. Projektowana organizacja ruchu na drodze powiatowe;j.

Projekt organizacji ruchu na drodze powiatowej przewiduje znakowanie pionowe oraz
poziome w postaci linii krawgdziowych. Szczegdly znakowania przedstawiono na planie
sytuacyjnym — rys. nr 2.

Wykaz znakéw pionowych 1 poziomych znajduje w pkt. VI str. 6 niniejszego
opracowania.

2. Ustalenia koncowe.

O Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé stosujagc wylgcznie tarcze znakdéw z blachy
ocynkowanej grubosci min. 1,5 mm z podwdjnie zagieta lub pojedynczo wywinietg
krawedzig na glebokos¢ 15-25mm (mierzong na zewnatrz znaku) na catym obwodzie,
z profilami usztywniajaco - montazowymi, pokryte folig odblaskowag typu 1 z
wylaczeniem znaku A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D6b ktory musi by¢ wykonany z foli
odblaskowej typu 2.

O Wielko$¢ znakow:

e Projektowane znaki grupie wielkosci znakow ,.Srednie”.

O Oznakowanie  poziome —  cienkowarstwowe. Nalezy  stosowa¢  farby
rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne 1 chemoutwardzalne nakladane na
nawierzchni¢ drogowa warstwa o grubosci od 0,3mm do 0,8mm przez malowanie lub

natryskiwanie. Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

O Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami
lokalizacji znakdéw pionowych i1 urzagdzen bezpieczenstwa ruchu ( wymiary, wysokos¢
umieszczenia znakow, kat ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegolowych warunkach

technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
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drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach - zatgcznik do Dz. U. nr 220,
poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.
O Projekt podlega zatwierdzeniu do realizacji przez organ zarzadzajagcy ruchem na

drogach : Powiatowych — wydzial infrastruktury

V. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu, projektant.
Termin wprowadzenia staj organizacji ruchu przewiduje si¢ na 30.12.2015 r.
Projektowat:
mgr inz. Przemystaw Wozniak....................oo

mgr inz. Piotr Tuzimek..................o,




PRW WYSZKOW

VI. Wykaz znakow.
1. Znaki pionowe

Tab. 2. Znaki do ponownego
Tab. 1. Znaki projektowane wykorzystania
(nowe) Rodzaj znaku T108¢ [ szt.]
D-15 12 Al 1
AT 3 A-17 2
B-33 [40] 1 Ai%a 2
A-17 1 e 1
D-1 4 A3 3
D-6 12 A4 11
U-3a 2 A-6a 2
U-3b 3 e 1
U-3¢ 3 B-20 1
T-6a 2 B33 2

D-1 4

D-42 4
Tab. 3. Znaki do wusuniecia (nie D43 )
potrzebne badz zly stan techniczny) E-17¢ 5
Rodzaj znaku Ilosé [ szt.] E-18¢ 12
A-28 30 E-4 4
A-30 4 T-3 16
A-6b 2 T-6a 4
A-6¢ 2 U-3a 2
B-33 4 U-3b 2
B-34 1 D-15 4
T-3 8
T-6a 2

2. Znaki poziome.

Wystepuje oznakowanie poziome osiowe i krawedziowe.

Oznakowanie

przedstawiono na planie sytuacyjnym. Powierzchnia rozmalowania wynosi

ok. 1050 m?
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B. CESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — plan orientacyjny
Rys. 2 — plan sytuacyjny




