SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przebudowy linii napowietrznej Sredniego i niskiego napigcia wraz z przytaczami
dotyczace usuniecia kolizji przy przebudowa drogi powiatowej 3109 E oraz 3111 E.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Robét
wymienionych w punkcie 1.1 zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej. Zakres robot obejmuije:

- Usunigcie kolizji napowietrzne;j linii 0,4kV

Przebudowa drogi wymaga przebudowy linii napowietrznej 0,4kV z przewodami typu AsXSn 4x50mm?,
Przebudowa polega na:

- Przestawieniu istniejgcych stanowisk stupowych w nowe bezkolizyjne miejsce

- Dokonania korekty istniejacej linii

- Przeniesienia catego istniejgcego odcinka linii w nowe bezkolizyjne miejsce .

- Usuniecie kolizji napowietrznej linii nn z projektowana droga

Przebudowa drogi powiatowej wymaga;

Z uwagi na kolizje wynikajacg z przebudowy drogi zachodzi konieczno$¢ przestawienia stanowisk
stupowych w pas projektowanej drogi, przytacza nalezy przenies¢ na nowo pojektowane stanowiska
stupowe. Numeracja stanowisk stupowych na podstawie wykazu w projekcie technicznym.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi przepisami, prawem budowlanym oraz zharmonizowanymi Europejskimi i Polskimi
Normami.

1.4.1.  Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania
energii elektrycznej, sktadajace sie z przewoddw, izolatorow, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

1.4.2.  Napiecie znamionowe linii U - napigcie miedzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.

1.4.3. Odlegto$¢ pionowa - odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotéw.

1.4.4. Odlegto$¢ pozioma - odlegto$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw.
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Przesto - cze$c¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.

Zwis f - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostg taczacq punkty zawieszenia przewodu w
srodku rozpietosci przesta.

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpo$rednio lub za pomocg fundamentu.
Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na odcinku
wymagajacym zwigkszonego bezpieczenstwa.

Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojacych - zawieszenie przy uzyciu
dodatkowego przewodu zabezpieczajgcego, zapobiegajace opadnieciu przewodu roboczego w
przypadku zerwania go w poblizu izolatora. Rozréznia sie bezpieczne zawieszenie przewodu:
przelotowe i odciggowe.

Przewdd zabezpieczajacy - przewdd dodatkowy wykonany z tego samego materiatu i o tym samym
przekroju co przewod zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego przy pomocy
ztaczek.

Bezpieczne zawieszenie przewodu na faficuchu izolatordw wiszacych - zawieszenie zapobiegajace
opadnieciu przewodu w przypadku, gdy zerwie sie jeden rzad tancucha. Rozrdznia sie bezpieczne
zawieszenie przewodu: przelotowe, odciggowe i przelotowo- odciggowe.

Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywajg sie lub przecinajq jakiekolwiek czesci rzutow
poziomych dwaoch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli
itp.

Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegto$¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego
innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz potowa wysokosci
zawieszenia najwyzej potozonego hieuziemionego przewodu zblizajacej sie¢ linii i nie zachodzi przy
tym skrzyzowanie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z projektem

budowlano-wykonawczym, specyfikacjg techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego,
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg

posiadanie zaswiadczenia o jakoSci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Przewidziano nastepujace materiaty:

- przewody napowietrzne aluminiowe - izolowane

- stupy zelbetonowe ZN

- stupy strunobetonowe E

Linie napowietrzng nalezy wykonaé na zerdziach strunobetonowych typu E i zelbetonowych typu ZN, o
wysokosci 10; 10,5m, i sile wierzchotkowej 2,27kN; 6,0 kN; 10,0 kN.

Zerdzie powinny posiadaé aprobate techniczng ITB AT-15-3148 Przed montazem , zerdzie nalezy
sprawdzi¢ przez ogledziny. Nie powinny one wykazywac peknie¢, odpryskow ani skrzywien.
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2.2. Ustoje i fundamenty

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322 [25]. Ustoje i
fundamenty powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntéw i wéd zgodnie z zatgcznikiem
do PN-75/E-05100 [5].

2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity
pochodzace od zawieszonych przewoddw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w
zadnym miejscu naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyktych, a dla warunkéw
pracy zaktoceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwigkszonych. Ogdlne wymagania dotyczace
konstrukcji wsporczych zawarte sg w PN-75/E-05100 [5].

Trzony hakowe powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia przewoddw i parcia wiatru
oraz odpowiada¢ PN-76/E-05100 [5]. Zaleca sie stosowanie elementow stalowych zabezpieczonych przed
korozjg przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN-74/E-04500 [3].

2.4. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetnia¢
wymagania PN-78/E-06400 [13]. O ile dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet powinien
wykazywac sie wytrzymato$cig mechaniczng nie mniejsza niz czesc linii, z ktorg wspdtpracuje oraz powinien
by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-04500 [3].

Czesci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢ wykonane z materiatow majacych
przewodnos¢ elektryczng zblizong do przewodno$ci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong
dostatecznie duzg powierzchnie styku i doktadno$¢ potaczenia z przewodem lub innymi czeSciami
przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji
elektrolitycznej. Do budowy linii nalezy stosowac osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania
ulotu oraz strat energii.

Do zabudowy i potaczen zastosowaé osprzet ENSTO.

2.5. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z materiatéw o
dostatecznej wytrzymato$ci na rozcigganie i dostatecznej odporno$ci na wplywy atmosferyczne i chemiczne.

Zaleca sie stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody elektroenergetyczne samonosne o zytach
aluminiowych- istniejace .

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatw, sprzetu
itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Przedstawiciela Zamawiajacego.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego w terminie przewidzianym
kontraktem.
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4, Transport

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przebudowa linii napowietrznej nn

Wykonawca musi opracowac i przedstawi¢ do akceptaciji Przedstawicielowi Zamawiajacego
harmonogram robdt, zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wytgczenia napigcia w
przebudowywanych urzagdzeniach oraz wykaz sprzetu i pracownikdw z uprawnieniami. Nalezy wykona¢
przebudowe zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robot:

- zdjecie oprzewodowanie z istniejgcych stanowisk stupowych
- demontaz stanowisk stupowych

- montaz nowych stanowisk stupowych

- montaz oprzewodowania na nowych stanowiskach stupowych
- regulowanie zwisdéw

- podwieszenie istniejacych przytaczy napowietrznych

- wykonanie pomiaréw elektrycznych

Przebudowe linii nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o
bezpieczenstwie i higienie pracy .

5.2. Montaz przewodow
5.2.1. Wymagania ogoélne

Przewody podlegajace dziataniu sity naciggu nalezy tak faczy¢ lub tak zawiesza¢ na konstrukcji
wsporczej, aby wytrzymato$¢ ztacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewodow
wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu. Zamocowanie przewodu powinno byc¢ takie, aby
nie ostabiato jego wytrzymatosci. Zaleznie od funkcji, jakg spetnia konstrukcja wsporcza oraz od jej
wytrzymatosci, nalezy stosowaé zawieszenie przewodu przelotowe lub odciggowe. Naprezenie w
przewodach nie powinno przekraczac:

- dopuszczalnego naprezenia normalnego - jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia,

- dopuszczalnego naprezenia zmniejszonego - jezeli przesto podlega obostrzeniu 3 stopnia. Zabrania sie
regulowac naprezenia w przewodzie przez zmiane dtugosci linki rozkrecaniem lub skrecaniem. Dopuszcza
sie stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisow lub poddawanie przewodu przed montazem
zwigkszonemu naprezeniu, ze wzgledu na mozliwo$¢ powiekszenia zwisu spowodowanego petzaniem
aluminium.

Zabezpieczenie przewodow od drgan nie jest wymagane..

Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego nalezy stosowaé na uchwytach przelotowych w przypadku,
gdy sity naciggdw przewoddw w przestach sg po obu stronach izolatora jednakowe lub gdy réznica
naciggdw jest nieznaczna.

Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystapieniu znaczniejszej sity wzdtuz
przewodu, mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewdd przesunat sie¢ w miejscu
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zawieszenia albo wyslizgnat z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwato sie, nie dopuszczajac w ten
sposob do skutkow powstatej sity.

Zawieszenie odciggowe przewodu roboczego nalezy stosowa¢ w przypadku, gdy sity naciggu przewodow w
przestach sg niejednakowe. Zawieszenie odciggowe powinno wytrzymywac¢ co najmniej 90% sity zrywajacej
przewod.

5.3. Tablice informacyjne
Stupy powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice numeracyjne.

5.4. Ochrona odgromowa

Ochrone odgromowa linii elektroenergetycznych napowietrznych nalezy wykonaé z zastosowaniem
odgromnikdw izolowanych zaworowych jednofazowych napowietrznych

5.5. Ochrona przed dotykiem posrednim

Ochronie przed dotykiem posrednim podlegajg we wszystkich liniach metalowe cze$ci urzadzen
znajdujace sie w linii.

5.6. Zblizenia linii napowietrznych z drogami kotowymi

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kotowymi nalezy tak
prowadzi¢ i wykonywac, aby nie powodowaty przeszkod i trudno$ci w ruchu kotowym i pieszym oraz w
nalezytym utrzymaniu drog i na warunkach podanych w zezwoleniu zarzadu drogi na prowadzenie rob6t w
pasie drogowym. W przypadku skrzyzowania lub zblizenia z drogg kotowa w linii nalezy zastosowac
obostrzenia.

Minimalna odlegto$¢ przewodow linii napowietrznej pod napieciem od powierzchni drég publicznych, przy
najwiekszym zwisie normalnym, powinna wynosi¢: dla linii do 1 kV - 6,00 m. i linii SN 7,10m

5.7. Roboty przygotowawcze dla linii napowietrznej

Trase i miejsca posadowienia stupow powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

5.8. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Roboty
ziemne wykonywac recznie.

Wykop rowu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Przedstawiciela
Zamawiajacego. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny
by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosg.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu.

Zasypanie fundamentu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. daminy, korzeni,
odpadkdw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubo$ci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ 0,85 .
Zageszczenie nalezy wykonaé w taki sposéb, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.
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Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu
lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.9. Montaz stupow.

Jako stupy zastosowano stupy strunobetonowe i zelbetowe o dtugosci, 10 i 10,5m, ktére nalezy
posadowi¢ bezposrednio w ziemi przy pomocy zurawia samochodowego. Czesci dolne stupow
zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym i ustawia¢ w wykopach gtebokosci 1,8 - 2 m . Przed przystapieniem
do wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ czy w jego strefie nie znajdujg sie urzadzenia podziemne.
Ewentualne kolizje nalezy usunag lub istniejgce urzadzenia zabezpieczy¢ za zgodg uzytkownika.

Zasypywanie wykopu po ustawieniu stupa nalezy wykona¢ warstwami grubosci 20-30cm z zageszczeniem
gruntu. Do zasypywania wykopdw mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy nie posiadajacy sktadnikdéw
organicznych i spoistych lub grunt stabilizowany cementem przyjmujac 80-100kg cementu 250

3

na 1m gruntu piaszczystego. Po zasypaniu wykopu nalezy nadsypac¢ grunt rodzimy do I5cm powyzej terenu
przy obwodzie stupa ze spadkiem na zewnatrz od linii obrysu zasypanego wykopu.

Stalowe elementy ustojow nalezy chroni¢ przed korozjg przez malowanie lakierem asfaltowym.
Ochrone betonu i stali przed wptywami w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-E-5 100-1
Lokalizacja stupow wg dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych rob6t przy
przebudowie napowietrznych linii elektroenergetycznych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania inspektorowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa, .

Materiaty posiadajgace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Przedstawiciela Zamawiajacego dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajacego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie
wyniki badan do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela Zamawiajacego o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego i
ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakoSci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, nalezg materiaty do wykonania
fundamentéw ,na mokro" i ustojow stupow. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan
materiatow dla tych robot.

Na zgdanie Przedstawiciela Zamawiajgcego, nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajacego
mozliwos¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych.
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W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego $wiadectwa
cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jakoS¢ potaczen i osprzetu oraz przeprowadzié
kontrole wartosci naprezen zawieszanych przewoddw.

Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych (jezeli przesto linii nie
podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia).
Wartosci tych naprezen dla poszczegdlnych rodzajow przewodow i typow linii nalezy przyja¢ z dokumentacji
projektowej. Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysoko$ci zawieszonych przewoddw nad obiektami
krzyzujacymi.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inspektor moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robdt.

7. Obmiar robét

Obmiaru robot dokonac nalezy w oparciu o dokumentacie projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

8. Odbior robot

Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- projektowg dokumentacje powykonawcza,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokdty z dokonanych pomiarow,
- protokdty odbioru robét zanikajacych,
- ewentualng ocene robot wydang przez Zaktad Energetyczny
- atesty na wbudowane materiaty i urzadzenia.

8.1 Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza obejmuje prawng i techniczng dokumentacje powykonawczg
dostarczong zaréwno przez wykonawcow jak i Inwestora. Dokumentacje prawng stanowig: oryginat
dziennika budowy, o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Protokoty badan i sprawdzen oraz ewentualnych odbiorcéw czesciowych, pozwolenie na budowe z
ewentualnymi dokumentami ktore powstaty w czasie wykonywania robét. Techniczng dokumentacje
powykonawczg w szczegoinosci stanowia;

dokumentacja techniczna z naniesionymi czytelnie poprawkami, oSwiadczenie wykonawcy o stosowaniu
urzadzen i materiatow ze swiadectwami jakosci, atestami it

9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci uzytych materiatow i wykonanych robét
na podstawie wynikdw pomiarow i badar kontrolnych.

8

"DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3109E NA ODCINKU GRANICA
GMINY OPOCZNO/DRZEWICA - RADZICE MALE 1 DROGI
POWIATOWEJ NR 3111E NA ODCINKU RADZICE MALE -RADZICE DUZE"



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- odtgczenie i demontaz kolidujacego odcinka linii
- podfaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- Wyznaczenie tras linii napowietrznych,
- Dostarczenie materiatow,
- Wykonanie wykopow pod stupy
- Utozenie rur ostonowych,
- wykonanie uziomoéw,
- zasypanie wykopow,
- zainstalowanie tabliczek bezpiecznikowych w stupach,
- montaz opraw na stupach,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- utrzymanie i ochrona wykonanej przebudowy w okresie gwarancji,
- montaz osprzetu elektrycznego i inne roboty towarzyszace,
- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9. 1. Wedtug dokumentaciji projektowej nalezy wykonacé:
- Demontaz odcinkdw linii znajdujacej sie w kolizji z drogg
Montaz o$wietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napigcia - wysiegnik jednoramienny z
lampg
- Montaz hakow wieszakowych na stupie stojacym dla linii niskiego napiecia
- Montaz przewoddéw i AsXSn 4x50 mm? rozcigganych recznie dla linii niskiego napiecia
- Montaz przewoddw i AsXSn 2x25 mm? rozcigganych recznie dla linii o$wietlenia ulicznego
- Montaz z wej$ciem na stup bezpiecznikdw napowietrznych dla linii niskiego napigcia
- Podtaczenie opraw do przewoddw liniowych i bezpiecznikdéw
- Montaz z wej$ciem na stup ochronnikdw napowietrznych dla linii niskiego napiecia
- Montaz stupow dla linii NN

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa. N SEP-E-002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi. PN-E-05100-1:1998
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
roboczymi gotymi.

PN-EN 61773:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Badanie fundamentéw konstrukcji wsporczych.
PN-E 05115 "Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieci wyzszym od 1kV. PN-86/E-
05003/01 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

10.2. Inne dokumenty
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
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Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972r.
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia
26.11.1990.
Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci
elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21z 1969 .
Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robo6t. PBE ,Elbud"
Krakow.
Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢ malarskich -
KOR-3A.
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. Albumy
napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i rozpowszechniane
przez Biuro Studiéw i Projektéw Energetycznych ,Energoprojekt" - Poznan lub Krakdw.
10.3 Uwagi koncowe
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepiséw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegodlnienie w niniejszej specyfikacii jakichkolwiek aktdw prawnych i normatywnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania. Na mapie Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informaciji w instytucjach , firmach, urzedach i o$rodkach
geodezyjnych.
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