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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica –Radzice Małe i drogi powiatowej  nr 3111E na odcinku Radzice Małe – Radzice Duże.
Rozwiązanie Kolizji Teletechnicznych

ROZWIĄZANIE  KOLIZJI TELETECHNICZNYCH

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową urządzeń telekomunikacyjnych pozostających w kolizji z rozbudową drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica – Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe – Radzice Duże.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót przy rozwiązaniu kolizji telekomunikacyjnych, zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej obejmują :

· Zabezpieczenie kabli doziemnych rurami dwudzielnymi osłonowymi.

· Przestawienie słupów sieci napowietrznej.
· Przebudowa napowietrznych kabli rozdzielczych.

· Przebudowa napowietrznych kabli przyłączeniowych (abonenckich).

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami.

1.4.1. Rura osłonowa dwudzielna  - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, przeznaczona do budowy przepustów dla kabli lub rurociągów kablowych w  miejscach skrzyżowań z innymi elementami uzbrojenia terenowego.

1.4.2. Podbudowa napowietrzna – słupy żelbetonowe  spełniające normy i posiadające certyfikacje bezpieczeństwa oraz stanowiące podbudowę dla podwieszanych kabli samonośnych

Rozróżnia się słupy;

- przelotowy - słup przeznaczony do podtrzymywania przewodów bez  przejmowania naciągu przewodów i ustawiony na trasie prostej lub na załomie nie przekraczającym 5o 

          - narożny - słup ustawiony na załomie trasy przekraczającym 5o 

          - kablowy - słup, na który wprowadzany jest kabel

          - odgromowy - słup z instalacją odgromową

          - rozgałęźny - słup z instalacją odgromową

1.4.3. Kable samonośne – przewody w powłoce polietylenowej z wtopioną linką stalową do zawieszania na podbudowie słupowej.
1.4.4. Kabel przyłączeniowy – kabel jedno lub kilkuparowy, stosowany do łączenia końcowego łączówki rozdzielczej ze stacją abonencką. 

1.4.5. Puszka kablowa słupowa – mała obudowa kołpakowa lub z pokrywą, przeznaczona do mocowania na słupie linii naziemnej jako osłona zakończenia kabla rozdzielczego i kabli abonenckich.

1.4.6. Uchwyt kotwiący – uchwyt umożliwiający kotwienie kabla do podpór słupowych, ścian lub innych konstrukcji.
1.4.7. Haki słupowe – elementy podtrzymujące podwieszane kable na podbudowie trwale mocowane do słupów

1.4.8. Osprzęt linii napowietrznej – elementy pomocnicze służące do podtrzymywania kabli na hakach.
1.4.9. Zacisk szczelinowy – zacisk wyposażony w szczeliny umożliwiające wciśnięcie łączonych żył, przy czym następuje mechaniczne i elektryczne połączenie żył.
2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Materiały do budowy nabywane są przez Wykonawcę u wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami, lub deklaracje zgodności z PN

2.1. Rury ochronne

Do zabezpieczenia kabli doziemnych w miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne (pod jezdniami), należy stosować rury osłonowe dwudzielne o średnicy 110 mm spełniające wymagania ZN-96/TPSA-017. 

Składowanie materiałów na budowie

- rury mogą być składowane na polu składowym w miejscach nie narażonych na działanie uszkodzeń mechanicznych

Pozostałe materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z deklaracją zgodności ich wykonania z odpowiednimi normami.

Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera.

3. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji i przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót:

· ubijak spalinowy,

· żurawik hydrauliczny,

· sprężarka powietrzna spalinowa, przewoźna,

· zespół prądnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

4. Transport

Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji teletechnicznej powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

· samochodu skrzyniowego,

· samochodu samowyładowczego

lub innych środków transportu zaakceptowanych przez Inżyniera.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórców.

Beton na ławę  transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego betonu.

5. Wykonanie Robót
Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy [53].

Roboty ziemne (wykopy)  związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową wykonane będą ręcznie . .

Montaż osprzętu

Haki do słupów prefabrykowanych należy wkręcić do otworów przewidzianych do tego celu.

Odległość od wierzchołka słupa do osi części nagwintowanej haka w linii pionowej powinno wynosić od 15 do 20 cm, a odległość między hakami po tej samej stronie słupa - 40 cm z tolerancją +2 cm. 

Osprzęt specjalistyczny do naciągania kabli powinien być montowany zgodnie z instrukcją producenta. Osprzęt dostarczony przez wytwórcę powinien być w czasie produkcji zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi po zamontowaniu na podbudowie.  

Montaż przewodów

Przewody powinny mieć naciągi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16. Dopuszczalne odchyłki zwisów przewodów od obliczonych lub przyjętych z tablic nie powinny przekraczać +3 cm

Wysokość zawieszenia przewodów powinna być taka, aby przy największym zwisie normalnym odległość pionowa najniżej zawieszonego przewodu nie była mniejsza niż:

· 5 m od powierzchni drogi przy skrzyżowaniu z drogami publicznymi kołowymi,

· 4 m od powierzchni wjazdów do posesji,

· 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegnących wzdłuż dróg kołowych w okręgach gęsto zaludnionych w miejscach niedostępnych dla pojazdów.


Podane powyżej odległości określone są w normie BN-76/8984-09, jednakże zaleca się, aby minimalne odległości pionowe przewodów od powierzchni danej drogi publicznej powinny być każdorazowo ustalane na podstawie warunków podanych przez zarząd drogi, w których uwzględniona będzie trasa pojazdów ponadnormatywnych na tej drodze.

Na skrzyżowaniu z drogami publicznymi przewody powinny być zawieszone z obostrzeniem. Obostrzenie powinno być wykonane w następujący sposób:

· przez zawieszanie przelotowe górne wzmocnione,

· przez wiązanie przelotowe boczne wzmocnione,

· przez wiązanie końcowe przejściowe.

Jeśli przewody napowietrznej linii telekomunikacyjnej zbliżają się do przewodów linii elektroenergetycznej, to odległość pozioma między nimi przy bezwietrznej pogodzie powinna być większa od największej obliczonej, zgodnie z PN-67/E-5100   

Przy zbliżeniu przewodów linii telekomunikacyjnej do budynków, powinny być zachowane następujące odległości:

· od każdej trudno dostępnej części budynku - co najmniej 1 m,

· od każdej łatwo dostępnej części budynku, np. parapetu okna, podłogi balkonu lub tarasu, z wyjątkiem dachu nie służącego za taras - co najmniej 2,25 m,

· od krawędzi dachu nie służącego za taras, jeśli przewód na odcinku zbliżenia jest na poziomie wyższym od tej krawędzi - co najmniej 1 m.

Na skrzyżowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z linią elektroenergetyczną, przewody linii telekomunikacyjnej powinny być zawieszone pod przewodami linii elektroenergetycznej. Przęsło linii elektroenergetycznej powinno być obostrzone wg PN-67/E-5100 [33], a odległość pionowa między dolnym przewodem linii elektroenergetycznej a górnym przewodem linii telekomunikacyjnej powinna wynosić:

· 1,0 m jeśli linia elektroenergetyczna jest o napięciu poniżej 1 kV,

· 2,1 m jeśli linia elektroenergetyczna jest o napięciu powyżej 1 kV.

Skrzyżowanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z drogą powinno być wykonane pod kątem zbliżonym do 90o z odchyłką do 45o
6. Kontrola jakości Robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy zabezpieczeniu kanalizacji kablowej i rurociągu kablowego.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami SST.

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera.

6.1. Sprawdzanie materiałów

Sprawdzanie materiałów użytych do budowy kanalizacji polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm lub innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunków technicznych.

7. Obmiar Robót

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla kanalizacji kablowej jest 1 m (metr) .

8. Odbiór Robót

Po wykonaniu zabezpieczenia  kanalizacji teletechnicznej i rurociągu kablowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

· aktualną powykonawczą dokumentację projektową,

· geodezyjną dokumentację powykonawczą,

· protokóły z dokonanych pomiarów,

· protokóły odbioru robót zanikających,

· protokół odbioru robót przez właściwy urząd telekomunikacyjny.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami, dały wyniki pozytywne. 

Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą ST. W przypadku stwierdzenia usterek, Inżynier ustali zakres robót poprawkowych, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.

9. Przepisy związane

9.1. Normy

	1
	ZN-96 TPSA-014
	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa 

Rury z polichlorku winylu (PCW)
Wymagania i badania 

	2
	ZN-96 TPSA-017
	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa 

Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE)
Wymagania i badania 

	3
	ZN-96 TPSA-018
	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe

Wymagania i badania.

	4
	ZN-96 TPSA-035
	Przyłącza abonenckie i sieć przyłączeniowa.

Wymagania i badania.

	5
	ZN-96 TPSA-010
	Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej  telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV.

Wymagania i badania.


.
9.2. Inne dokumenty
1. Zarządzenie Ministra Łączności Nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r. Załącznik pn. „Wytyczne o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego”

2. Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie zbliżenia lub skrzyżowania (Monitor Polski Nr 13 poz. 94)

3. Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalenia warunków, jakim te linie powinny odpowiadać (Monitor Polski Nr 13 poz. 95.4)


