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D.05.03.01. Kostka granitowa 9x11

1. WSTEP
1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z uktadaniem nawierzchni z kostki brukowej granitowe w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr
3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Mate i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice
Mate - Radzice Duze.

Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace:

1.Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 5-7 cm
Lokalizacja nawierzchni zgodnie z dokumentacja projektows.

2. MATERIALY

Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-
06100 oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026.

Wszystkie materialy uzyte do budowy nawierzchni powinny posiada¢ atest lub inny dokument potwierdzajacy
wlasciwg jakosc.

Kostka granitowa powinna mie¢ wytrzymalo$¢ na Sciskanie powyzej 120 MPa oraz nasigkliwo$¢ ponizej 4%.

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1. Kostka musi by¢ uzyskana z granitu.

3. SPRZET

Zastosowany sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny gwarantowac uzyskanie wymaganej jakosci. Sprzet,
ktory nie daje takiej gwarancji zostanie zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot.

Do zageszczenia podsypki nalezy zastosowac np.: zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

Wybor srodka transportu do materiatéw nalezy do Wykonawcy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Podsypka powinna by¢ wykonana z cementu marki 35 i $redni- lub gruboziarnistego piasku, o grubosci warstwy po
zageszczeniu 4 cm. Dodatek cementu nie powinien przekracza¢ 5% masy piasku.

Nawierzchni¢ drogowa nalezy wykona¢ z kostki granitowej na wykonanej podsypce cementowo - piaskowej. Kostke
nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanego pochylenia poprzecznego i podtuznego. Szeroko$¢ spoiny migdzy
kostkami nie powinna przekraczac¢ 0,8 cm. Spoiny mi¢dzy kostkami, po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone drobnym
mialem granitowym na pelna grubo$¢ kostki. Nie dopuszczalne jest "klawiszowanie" kostki oraz nieréwnosci
nawierzchni dwoch kostek znajdujacych si¢ obok siebie .Linie segregacyjne oraz cieki liniowe uktadane obok
kraweznika wykonac z kostki spiekanej uzyskanej z rozbiorki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien dostarczy¢ atesty lub dokumenty potwierdzajace jakosé
materiatéw do wbudowania.

Rownos¢ poprzeczng i podtuzng nawierzchni nalezy badac tatg 2 - metrowa, dopuszczalne odchylenia od wymaganych
wynoszg 0,5%.

PRW WYSZKOW 107



"Dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica
- Radzice Mate i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Mate - Radzice Duze"
D.05.03.01

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m? wykonanej nawierzchni kostki granitowej . Przewidywana iloé jednostek
obmiarowych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymogami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania daty wynik pozytywny .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanej nawierzchni obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow podstawowych i pomocniczych,
- dostarczenie materialow na podsypke oraz jej wykonanie i zageszczenie,

- wykonanie nawierzchni z brukowca kamienia tamanego wraz z wypekieniem spoin,
- uporzgdkowanie miejsca robot.
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