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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.  WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Mate i
drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Mate - Radzice Duze.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wpkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej 1 obejmuyja:

- wykonanie nawierzchni ciggow pieszych z kostki brukowej betonowej kolor gr. 8 cm na podsypee piaskowej gr. 3 cm,

- wykonanie nawierzchni zjazddw z kostki brukowej betonowej kolor gr. 8 cm na podsypee cem. - piaskowej gr. 3 cm.

- wykonanie nawierzchni parkingéw z kostki brukowej betonowej kolor gr. 8 cm na podsypee cem. - piaskowej gr. 3 cm.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa Iub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00

“Wymagania ogolne”.

Pozostate okreSlenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00

“Wymagania ogolne”.

14.2.  Podsypka cementowo-piaskowa — mieszanka cementu i piasku ( w projekcie nalezy stosowaé podsypke cementowo-
piaskowa 1:4)

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2, Materialy do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n SST sg:

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 6 i 8 cm, (zgodne z PN-EN 1338:2005 )

2.2.1.1. Wyglqgd zewnetrzny i tolerancje wymiarowe

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia goma kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklesnigcia nie powinny przekraczaé
2 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- dlugos¢iszerokos¢  +3mm
- grubose +5mm
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2.2.1.2. Wytrzymatos¢ na sciskanie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie betonowych kostek brukowych powinna wynosic:
- dla kostek brukowych klasy,, 50 min. 50 MPa.

2.2.1.3. Nasigkliwosé¢
Nasigkliwos¢ kostek brukowych betonowych powinna wynosic nie wigeej niz 5%.

2.2.1.4. Mrozoodpornosé

Mrozoodpornos¢ powinna by¢ taka, by po 30 cyklach zamrazania i odmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub po 150
cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie zostaly spenione jednocze$nie nastepujgce warunki:

- probka nie wykazuje pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- strata masy nie przekracza 5% masy,

- obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksza niz 20%.
2.2.1.5. Scieralnos¢

Scieralnoéé kostek betonowych okreslona na tarczy Bochmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna przekracza¢:
- dla kostek brukowych klasy ,,50 3,5 mm.

2.2.1.6. Szorstkosé
Wskaznik szorstko$ci SRT sprawdzony wahadtem angielskim powinien wynosi¢ nie mniej niz 50.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypehienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-06711 [3]1 PN-B-06712 [4].

2.2.3. Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany ““1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [6].

2.2.5 Materialy na podsypke cem-piask. i wypelnienia szczelin

Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowsa:

— 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego
spetniajacego wymagania PN-B-06712,

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

3.2, Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykazaé si¢ mazliwocig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego, do ubijania utozonej kostki,

- innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2, Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe mogg by¢ przewozone po uzyskaniu wytrzymalosci betonu min. 0,7 $redniej wartosci wytrzymatosci badanej serii
probek.

Kostke betonows transportuje si¢ na dowolnych srodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 .

‘Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robédt, uwzgledniajace warunki w
jakich wykonywane beda roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

5.2. Podloze

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST D.04.01.01 ,,Profilowanie
izageszezenie podtoza”.

5.3.  Wykonanie podsypki

Podsypke nalezy wykonac jako piaskowa na powierzchni chodnikéw oraz cementowo-piaskowa na powierzchni zjazdow i jezdni,
oraz pod przepustami z kruszywa odpowiadajacego wymaganiom PN-B-06712 i cementu wg PN-EN 197-1. Grubos¢ podsypki po
wyprofilowaniu i zaggszezeniu powinna by¢ wykonana zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych i plytek z wypustkami.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 23 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ wozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
1jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszezeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa wypehione piaskiem na pelng grubos¢
kostki.

Do wypelniania spoin nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy PN-B-06711.

Kostki brukowe betonowe nalezy uklada¢ z zachowaniem projektowanych podiuznych 1 poprzecznych —spadkéw.
Nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskac od dostawcow materiatow aprobaty techniczne oraz wykona¢ badania
materialéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akeeptacji materiatow,
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

63.  Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa 1 odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkow poprzecznych i podhiznych polega na stwierdzeniu zgodnosci
z Dokumentacja Projektows oraz pkt. 5.3. niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami wg pkt. 5.4. niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidfowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypehnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

64. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

64.1.  Rownosé
Nieréwnosci nalezy mierzy< tatg 4-metrowa.
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Nieréwnosci nawierzchni mierzone zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 8 mm.

64.2. Rzedne nawierzchni

Rémice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + lem.
643.  Szerokos¢ nawierzchni

Szerokod¢ nawierzchni nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz+ S cm.

644.  Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows z tolerancja + 0,5%.

64.5.  Grubosé¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.4. powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100

m’ nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
e Im’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni chodnika, zjazdu, parkingu, zatoki postojowej, zgodnie z Dokumentacja
Projektows .

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbiordéw

Odbidr nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m” wykonanej nawierzchni lub 1 mb wykonanego scieku nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot
1 materiatbw w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuye:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow na migjsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostek, pytek, ptyt

- wypelnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
6. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

9. PN-EN1338:2005 Kostka brukowa o grubosci od 6 do 10cm,
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