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D.06.03.01. Réw kryty

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw odwodnienia drog w
ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Male i
drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Mate - Radzice Duze.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z odwodnieniem
drogi w ramach zadania okreslonego w punkcie 1.1. W zakres robot wchodzi budowa rowu krytego z PVC
o $rednicach 400mm oraz 1000mm zbierajacego wode z nawierzchni za pomoca studzienek wpustowych,
potaczonych przykanalikiem o $rednicy 200mm
Lokalizacja opisanych elementow - zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Roéw Kkryty — row oddzielony od powierzchni ziemi przykryciem na catej swojej dtugosci
Sie¢ kanalizacji deszczowej — zewnetrzna sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych i roztopowych.
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastgpuje dzigki sile
cigzkoscei.
Przykanalik - przewdd odplywowy od ulicznego wpustu Scieckowego.
Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.
Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzgdng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.
Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi
do komory robocze;j.
Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a Sciang komory robocze;j.
Podsypka - material gruntowy mi¢dzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka - material gruntowy migdzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.
Powierzchnia zwilzona - wewngtrzna powierzchnia przewoddéw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci.
Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow.
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub sciekdow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Inne definicje - pozostate okreslenia wedlug PN-EN 752-1.
Separator — element instalacji oddzielacza, ktéry wydziela ciecz lekka ze $ciekow i ja
zatrzymuje.
Wielko$¢ nominalna (NS,NG) — liczba bezwymiarowa, odpowiadajaca maksymalnemu
strumieniowi Sciekow w litrach na sekunde, wyptywajacemu z oddzielacza.
Osadnik — element instalacji oddzielacza, w ktorym osadza si¢ material, tj. szlam, mut oraz
zwir, 1 ktory moze by¢ oddzielnym urzadzeniem lub by¢ wbudowany razem z oddzielaczem
jako zespot potaczony.
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Krata zabezpieczajaca — element montowany na prefabrykowanym wylocie kanatu.
Klapa zwrotna — zaw6r odchylny zwrotny, otwierany pod wplywem parcia Sciekow,
przeznaczony do samoczynnego zamykania calego przekroju wylotu kanatu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie
oznaczone:
- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,
- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna, majgce istotny wptyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyroboéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedhug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedagcym zatacznikiem do rozporzadzenia,
- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,
- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedhug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione;,
dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$é
wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo
budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez
okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé o$§wiadczenia wymienione wyzej oraz udostepniaé je
przedstawicielom uprawnionych organow. Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak
dobrane, aby nie powodowaly zmian obnizajacych trwaloséci sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy
kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 476.

2.1. Zastosowane materialy:
- kolektory grawitacyjne z kielichowych rur i ksztattek PVC-U klasy S (SN8, SDR34) do kanalizacji
zewnetrznej o Srednicy DN 400 oraz 1000 wg PN-EN 1401-1:1999,
- przykanaliki z rur o wymiarach 200 PVC,
- studzienki z elementéw prefabrykowanych wykonanych z wibroprasowanego betonu B45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-50 zgodnie z DIN 4034 o $rednicy 1000mm oraz 2000mm
- studzienki $ciekowe do wpustow ulicznych o $rednicy S00mm,
- wlazy kanatowe zeliwne klasy D400,
- wpusty uliczne typu cigzkiego typ D400 fi 500 mm,
- piasek, PN/B-01100,
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- zwir, PN-B-06712,

- woda do betonu i zapraw, PN/B-32250,

- zaprawy cementowe, PN/B-14501,

- beton zwykty PN/6731-08.

- ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C-12/15.

Materialy powinny odpowiadac specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona
przez Projektanta.

2.2. Dopuszczalne odchylki wymiarow rur i ksztaltek kanalizacyjnych

Wymiar nominalny DN Dopuszczalne odchylki w mm
DN <250 +5
250 <DN < 600 + 0,02 DN

2.3. Skladowanie materialow

Sktadowanie urobku i materiatdéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegloéci nie
mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umocnionego
oraz odkladany min. 1,0 m za klin odlamu gruntu jesli Sciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony
bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow.

2.4. Rury PVC-U

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztaltki powinny by¢ zabezpieczone przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ skladowane w potozeniu poziomym na plaskim i réwnym
podtozu tak by belki no$ne palet nie zapadty si¢ w gruncie. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Jako zasadg¢ nalezy przyjaé, ze rury winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Rury o wigkszych $rednicach niezapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane pojedynczo z
zachowaniem §rodkoéw ostroznosci. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotoéw. Palety rur PVC-U nalezy sktadowa¢ pojedynczo. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w
sztaplach nalezy zastosowaé boczne wsporniki (min. dwa z kazdej strony sterty), najlepiej drewniane lub
wylozone drewnem, zabezpieczajace pierwszg warstwe przed rozsunigciem. Bose konce rur powinny spoczywaé
na drewnianych tatach o szerokoéci min. 50mm tak by uszczelka nie dotykata terenu. Rury nalezy sktadowaé
kielichami wysunietymi poza krawedz warstwy i mijankowo. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie. W sztaplach nie powinno si¢ znajdowaé wigcej niz 4 warstwy rur o $rednicy 200
mm lub 3 warstwy rur o $rednicy 315 mm. Elementy uszczelniajgce i smary montazowe nalezy starannie chronié
przed $wiattem i skladowa¢ w suchym i chtodnym miejscu. Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i
naciskiem punktowym.

Nalezy réwniez zwroci¢ uwage, aby ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od
spodu. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur. Ksztattki
powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dét.

2.5. Kregi i osadniki betonowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi rzgdami
sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu
pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatow roznigcych si¢ ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢
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sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od
podtoza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢ ustawione
na podktadach o przekroju prostokatnym Iub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy
powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

2.6. Wlazy kanalowe i wpusty uliczne

Wiazy i wpusty powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Omawiane
elementy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.7. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.8. Cement

Cement nalezy sktadowac na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowac do 40 workow (1T). Miejsce
sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocig i opadami. Cementu nie nalezy zimowac na
placu budowy.

2.9. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.

3. Sprzet
Wigkszo$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem rurociggdéw beda wykonywane mechanicznie przy pomocy
wymienionych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych.
Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacja 1 wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie inwestorskim
lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
Stosowany sprzet:
- koparka przedsigbierna,
- samochdd samowytadowczy,
- samochdd skrzyniowy,
- szlifierka katowa,
- dzwig samochodowy,
- podnosnik widtowy,
- spycharka gasienicowa,
- sprzet do zageszczania gruntu,
- niwelator, teodolit z urzadzeniami pomocniczymi,
- tadéma miernicza,
- urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,
- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
- podbijaki drewniane do rur,
- wciggarka reczna,
- wciggarka mechaniczna,
- betoniarki,

160

PRW WYSZKOW



"Dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy
Opoczno/Drzewica - Radzice Mate i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Mate - Radzice Duze"
D.06.03.01

- zurawie,
- wibratory,
- zamknigcia mechaniczne - korki, lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczegdlnych $rednic
kanatow, stuzace do zamykania kanatow podczas napraw, badan odbiorczych na szczelno$¢ i ptukania.

Sprz¢t montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot. Sposéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. Transport

Do przewozenia materiatéw bedg stosowane nastepujace zmechanizowane $rodki transportu:
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
- samochody dostawcze,

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z
zachowaniem $rodkéw ostrozno$ci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow. Transport bedzie taki jak
okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

4.1. Transport rur

Rury kanalizacyjne PVC-U mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Transport rur PVC-U w rejon wykopu powinien si¢ odbywac tylko pelnymi paletami. Rury na paletach
muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci, tak, by nie zwisaty poza samochod.

Wyladunek palet wymaga uzycia dzwigu lub koparki. Przewodz pojedynczej rury wymaga uzycia
koparki na pasach nosnych lub w przypadku matych $rednic recznie. Nie wolno stosowac zawiesi z lin
metalowych lub tancuchéw. Do koncoéw rur nie wolno doczepiaé jakichkolwiek hakéw. Nie wolno rur zrzucac
Iub wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy paséw nosnych nalezy zwroci¢
uwagg na zo6lte lub biale punkty na zewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej Srodek cigzkosci i powinny by¢
uktadane punktem w szczycie rury. Nie wolno transportowaé pojedynczych rur w tyzce koparki.

4.2. Transport kregow

Transport kregow powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢é hakéw o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN,
BK, BKL o szerokos$ci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie nicodpowiednich hakow
moze spowodowaé uszkodzenie przenoszonych elementéw. Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich
wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwosciag przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed
mozliwo$cig zachwiania rownowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kolowym $rodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach ulozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach
specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie transportu i skladowania ukladane na przekladkach
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eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow ulozonych na $rodku transportowym powinna by¢é dostosowana do
wytrzymato$ci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatow w
pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych
podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prostg ptaska powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na podktadkach
o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaltu tej powierzchni.

4.3. Transport wlazéw kanalowych
Wrtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Whazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie S$rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikoéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport urzadzen oczyszczajacych
Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy urzadzen oczyszczajacych ( osadnikéw, separatorow)
powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania ze srodkow transportu okreslonych przez producenta urzadzenia.
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych materialow i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
si¢ na §rodkach transportu.
5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania szczegolowe

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektow budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnoSci cieplnej przegrod.

Kanalizacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we wlasciwym
zakresie wymagan powolanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane powinny by¢ wykonane przy wzigciu pod
uwagg przewidywanego okresu uzytkowania, w spos6b umozliwiajacy zapewnienie prawidlowego
uzytkowania sieci, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu oraz we wtasciwym
zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robot oraz graficzny
terminarz robot okreslajagce wszystkie warunki, w ktorych beda wykonywane sieci kanalizacyjne.

162

PRW WYSZKOW



"Dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy
Opoczno/Drzewica - Radzice Mate i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Mate - Radzice Duze"
D.06.03.01

5.2. Roboty przygotowawcze
Os$ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zostaé
oznaczona w trwaty i widoczny sposob, przez zainstalowanie tancucha reperow roboczych. Poszczegdlne
punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkow osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe
powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 — 50 m. Na
kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki §wiadkow
powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas
wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztalcie hakow lub $rub powinny by¢
montowane w $cianach budynkow. Lancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowa siecia
reperow.
Ponadto w zakres robot przygotowawczych wchodza:
- Wykonanie przekopow kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia
i przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow (poréwnac
z Dokumentacja Projektows).
- Wyznaczy¢é w tereniec miejsca sktadowania poszczegdlnych materialow oraz drogi dowozu do strefy
montazowe;j.
- Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kolowego za pomoca
znakow drogowych, o§wietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

5.3. Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy dla rurociggdéw bedg wykonywane mechanicznie, do glgbokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana i poglebiane do wiasciwej wartosci wykonaé recznie bezposrednio przed utozeniem
rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekraczac¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zostac
usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejagcego
uzbrojenia tereny wykopy wykonywacé r¢cznie w odleglosci ustalonej z whascicielami sieci. Minimalna
szeroko$¢ wykopu do montazu rurociggdéw powinna wynosi¢ 0,90 m natomiast w miejscach montazu
studzienek rewizyjnych i studzienek $cieckowych do wpustéw ulicznych odpowienio 1,85 mi 1,10m.
Szerokos$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania
catych ciggdéw rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczes$nie innych robot oraz
przebywanie 0s6b niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego. Odleglosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczyscic¢
z gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy woko6t wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do
wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.
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Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staly dozor.

Przejécia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przej$cia (pomostu)
muszg znajdowac¢ si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikows wysokos¢ 0,15 m.

5.4. Ukladanie przewodow

Rury PVC-U uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedace nienaruszonym sypkim
gruntem o naturalnej wilgotno$ci o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480.

Jezeli w dnie wykopu wystgpuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, nalezy
zastosowac podsypke o grubosci 10 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) oraz gruntach skalistych gliniastych lub
stanowigcych zbite ity podtoze nalezy wykonaé, jako wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20
cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy dokona¢ wymiany grunty na
peinej glebokosci ich wystgpowania na podsypke zwirowo-piaskows. Material do podsypki nie powinien
zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, material nic moze by¢ zmrozony, niec moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego famanego materiatu.

5.5. Roboty instalacyjno-montazowe

5.5.1. Rurociagi

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéow. Technologia
uktadania przewodow powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Dla zapewnienia whasciwego utozenia kanatu, zgodnie z zaprojektowana osia, nalezy przez
punkty osiowo trwate, oznakowane na tatach celowniczych przeciggnac sznurek lub drut, na ktérym
zawieszony jest cigzarek pionu migdzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic ze
szczegblnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢
usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montazu.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy koparki . Zabrania
si¢ rzucania rur do wykopu.

Cigzkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidtowej pozycji przed
zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane
i wyrébwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem) jak
rowniez powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugosci, co najmniej na . obwodu,
symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanalu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury powinny uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekow
i uszczelniane za pomocg elastomerows uszczelka.

Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem. Nastepnie wsuwajac jedna
rur¢ w drugg przy pomocy dragu metalowego i podktadu drewnianego lub w przypadku duzych $rednic
przy pomocy koparki na ktérej zawieszamy rurg na pasach uwazajgc na osiowos¢ rurociagu.

Elementy wbudowywane w sie¢ taczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie betonowe) nalezy
oczysci¢ w miejscach potaczen tuz przed montazem.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne
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Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ z kregdw betonowych .

Stosowac studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych o $rednicy 1000 mm i 2000mm,
nalezy wykona¢ z wibroprasowanego betonu B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-50. Studzienki
budowac z cze¢sci dennej, kregow posrednich oraz pokrywy z wlazem zeliwnym o $rednicy 600 a ich
montaz realizowaé w gotowym wykopie na podtozu z betonu B15 o grubosci 0,15 m. Elementy
studzienek taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych lub zaprawy wodoszczelnej natomiast wlazy
sytuowa¢ nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej Scian studzienek.
Zwienczenia studzienek powinny stanowic wlazy zeliwne klasy D400. Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé
w sposOb odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-92/B- 10729 oraz DIN 4034. Ziacza prefabrykatow uzytych
do budowy majg by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawa cementowg na gladko.

5.5.3. Studzienki $ciekowe do wpustow ulicznych
Studzienki do wpustow ulicznych nalezy wykonac¢ z nast¢pujacych elementow:
- osadnik betonowy o wymiarach 500x1750x70 mm oraz 500x1950x70 mm w zaleznosci od projektowanej
glebokosci,
- pier§cien odcigzajacy zelbetowy,
- wpust Sciekowy uliczny kl. D400.
Kazdg studzienke wyposazy¢ w czg$¢ osadczg o glebokosci 0,95 m. Zwienczenia wpustow
sciekowych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2000.

5.6. Miejsca kolizji i skrzyzowan
Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu rownolegtym
przewodow i skrzyzowaniach.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub
rownolegle do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable,
itp. uzbrojenie podziemne podwiesza¢ do konstrukeji wsporczych wykonanych indywidualnie na
budowie w trakcie prowadzenia rob6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomigdzy kanatem
a uzbrojeniem istniejacym wypelni¢ mieszankg zwirowo-piaskows. Istniejace przewody wodociggowe
i kanalizacyjne wymagajace przebudowy nalezy przetozy¢ powyzej lub ponizej projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej. Ostateczny sposéb przebudowy istniejacego uzbrojenia nalezy okresli¢ po
wykonaniu wykopow. Przebieg tych robot nalezy konsultowac z projektantem oraz wtascicielami
poszczegolnych sieci i konieczne jest prowadzenie ich w taki sposob aby nie zaktécic ich
dotychczasowych funkciji.W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac¢ norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne,
z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wyltaczeniu
kabli spod napigcia i pod nadzorem ich wiascicieli. W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi
nalezy stosowac¢ norme¢ ZN-96 TPSA-004.

5.7. Zasypywanie i zageszczanie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powinny powodowa¢ uszkodzenia
utozonego rurociggu, obiektow na rurociggu, jak rowniez wodoodporne;j izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatdéw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntow zbrylonych, gruzu i $§mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat
wypelniajacy wykop w gruntach nawodnionych ma wigksza zdolno$¢ przewodzenia wody niz grunty
lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢
wyptukiwanie materialu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Z uwagi na niewystarczajace przykrycie projektowanej kanalizacji deszczowej, na pewnych
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odcinkach nalezy zabezpieczy¢ jg cieptochronnie za pomoca warstwy zuzla granulowanego lub
keramzytu Optirock (frakcja 10-20 mm) o grubosci 15 cm, ktorg zabezpieczy¢ 2 xwarstwg folii PE
faczonej w sposob ciggly. Odcinki, na ktérych wymagane jest zastosowanie warstwy cieptochronne;j
zostaly przedstawione na profilach podtuznych. Sposob wykonania izolacji cieplnej jest nastepujacy:
- na $cianach wykopu nalezy utozy¢ geowtokning dzigki czemu uniknie si¢ mieszania keramzytu,
- rury instalacyjne nalezy obsypa¢ keramzytem na wysokos$¢ 15 cm,
- warstwe izolacji cieplnej nalezy przykry¢ 2xfolig PE taczonej w sposob ciagly, nieco szerzej niz
wypetnienie,
- nastgpnie nalezy uzupehic zasypke gruntem kat. I-II do wysokosci 30 cm ponad sklepienie rury.
Zageszczenie obsypki 1 zasypki wykonanych instalacji i obiektow powinno odbywaé si¢ warstwami
do uzyskania 1S=0,95.
Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej
warto$ci Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykonaé zaggszczajagc warstwami gruntem latwo zageszczalnym
(mozna réwniez stosowaé piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbiorkg rozparC i
odeskowan wykopow. Podbudowe kanatu wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas
zageszezania gruntu utrzymywac jego wilgotno$¢é zgodnie z PN-B-02480. Wilgotno$¢ zaggszczania gruntu
powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wartoSci.
Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryl, gruzu i $mieci. W czasie proby szczelnosci —
miejsca potaczen pozostawic nalezy nieobsypane.
Podczas zaggszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone
w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

5.8. Badanie szczelnoS$ci
Badanie szczelno$ci nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 1610

5.8.1. Préba na eksfiltracje wody z przewodu
Probe cisnienia wykonaé¢ wg PN-EN 1610 metoda ,,W”. Prébe wykonaé na odcinkach pomigdzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowa¢ przewody tj. wykonac
obsypke i cze¢sciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak i na potaczeniach
ze studzienkami lub przytgczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
otwory podparciem i zakorkowa¢. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).
Przy przeprowadzaniu proby nalezy:
- zamkna¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krocee z zaworami korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,
- przewod napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak by
warto$¢ ci$nienia mierzona w koronie rury zawierala si¢ w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,
- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacji,
- czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min,
- poprzez uzupetnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa
w stosunku do wartosci probne;j,
Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ciSnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac¢ dodang
ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.
Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych nizej iloSci:
- 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatow,
- 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatow wiacznie ze studniami kanalizacyjnymi,
- 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych.
Po wykonaniu prob ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.
Dopuszcza si¢ wykonanie proby ci$nienia metoda ,,L.” wg PN-EN 1610.

5.8.2. Préba na infiltracje
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Przeprowadzona wczeséniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja szczelnoSci
i $wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

Probe nalezy wykonac tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Prébe wykonaé na catkowicie wykonane;j sieci, przyjmujac dopuszczalng ilos¢
wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

5.9. Wymagania szczegétowe

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budowlano
montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w kolejnosci podanej
ponizej:
- wytyczenie osi tras 1 punktow charakterystycznych,
- wykonanie wykopow,
- wykonanie i montaz obiektow kubaturowych,
- utozenie i montaz rur w wykopach,
- proby szczelnosci,
- zasypka wykopow i zageszczenie gruntu,
- doktadne wyczyszczenie kanalow metoda hydrodynamiczna,
- geodezyjne pomiary powykonawcze,
- odbiory czesciowe,
- odbidr koncowy.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac¢ si¢ do ustalen zawartych w zalgcznikach do projektu
a w szczegodlnosci do ustalen zawartych w Decyzji o0 Warunkach Zabudowy 1 Zagospodarowania Terenu
oraz ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji.

Prace w rejonie istniejgcych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb ich dysponentéw.
Os$ kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktow
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym
Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glgbokosScig, okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢
wyrownane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do
reperow okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka projektows. Po odbiorach i zasypaniu
wykopow powierzchnie terenu nalezy przywroci¢ do stanu przed rozpoczeciem robot. Wiaczenie do
czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wiascicieli i uzytkownikow.

6. Kontrola Jakosci
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z projektem.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnosci z Normg oraz na zyczenie wszystkie badania
jak 1 atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiaty potwierdzajace, ze materialy
spelniajg warunki techniczne wymagane przez norm¢ PN EN 295. Wykonawca na wniosek Inzyniera
Kontraktu przedstawi Deklaracje Zgodnos$ci z normg PN-EN/295 dostarczone przez producenta.
Inzynier Kontraktu moze dokona¢ wizytacji laboratorium w zaktadzie produkcyjnym celem weryfikacji
przedstawionych mu badan na zgodnos¢ z PN/EN-295.

6.1. Badania przy odbiorze
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakosci daty
wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robdt sktadaja si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robot zanikajacych
i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

6.2. Odbior techniczny czesSciowy sieci kanalizacyjnej

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé &+ 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ £+ 1 cm, rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktory powinien by¢ drobny i §rednioziarnisty,
bez grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zaggszczenia zasypki 1 obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopow
okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),

- zbadaniu szczelnos$ci przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowg) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czgéciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czgéciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawczg.

6.3. Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
- kontroli wizualnej instalacji kanalizacyjnej obejmujacej inspekcje rurociagu od wewnatrz przy uzyciu
specjalistycznej kamery inspekcyjnej przeznaczonej do tych celow. (PN-EN 13508- 2 pkt 5.2)
- zbadaniu zgodnos$ci protokotu odbioru wynikoéw badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow odbiorow prob szczelnosci przewodow,
- zbadaniu protokotéw uruchomienia separatora.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
- protokétami odbioréow technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacjg geodezyjna,
- protokdtem szczelnosci systemu kanalizacji,
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Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowiagzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:
- wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujacej nieruchomosci.

6.4. Pozostale wymagania
Ponadto kontroli podlegaja:

- szerokos$¢ i gltebokos¢ wykopu (odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie
osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinno
by¢ wigksze niz 0,1 m)

- badanie wykonania podtoza (odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,
odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm),

- rzgdne zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych
z doktadnosciag do 1 cm,

- zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw o glebokosci wickszej niz 1 m, w odleglosci nie wigkszej
niz 20 m,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

- odlegtos¢ od budowli sasiadujacej,

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

- rodzaj rur, ksztattek i wyposazenia oraz zgodnos$¢ materiatow

6.5. Obmiar robét

Jednostki obmiarowe sg nastgpujace:

[m]- kanal razem z wykopem (rowniez rozbiorka nawierzchni), umocnieniem, odwodnieniem wykopu,
podiozem i warstwa przykrywajaca, wykop liniowy wraz z usuni¢ciem z placu budowy materialéw uzyskanych
w wyniku rozbidrki przeprowadzonych robét, nieprzydatnych do ponownego wbudowania.

[szt] - studnie kanalizacyjne, wpusty, separator, osadnik: wykopem (réwniez rozbidrka nawierzchni),
umocnieniem, odwodnieniem wykopu, wraz z usuni¢ciem z placu budowy materialow uzyskanych w wyniku
rozbiorki przeprowadzonych roboét, nieprzydatnych do ponownego wbudowania.

[m3]- warstwa przykrywajgca kanalizacjg, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarow

W terenie.

7. Podstawa platnosci
Platnosci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jakosci robot, w oparciu o pomiary i
wyniki badan laboratoryjnych.

7.1. Cena za wykonane roboty obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy,

- wykonanie wykopow,

- zakup materialow i urzadzen,

- transport materialow i urzadzen na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zaggszczeniem,
- uktadanie i montaz rur, studzienek,

- wykonanie polgczen rur i ksztaltek,

- badanie szczelnosci,
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- warstwa przykrywajaca razem z zaggszczaniem,

- wykonanie przejs¢ szczelnych,
- doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych.

8. Przepisy
Normy.
PN-EN 1295:2000

PN-B-10735:1992

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 752-1:2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-3:2000
PN-EN 752-4:2001
na $rodowisko.
PN-EN 476:2001

kanalizacji grawitacyjnej.

PN-B-10729:1999
PN-EN 124:2000

PN-87/H-74051.00 do 02

PN-EN 1008:2004

produkcji betonu
PN-EN 12620:2004
PN-B-14501:1990
PN-88/6731-08
PN-EN 206-1:2003
PN-B-10736:1999

PN-B-06050:1999
przy odbiorze.
PN-EN 1295-1
obcigzen. Czes¢ 1:
PN-S-02205:1998
BN-77/8931-12
PN-86/B-02480
PN-81/B-03020

i projektowanie.
PN-88/B-04481
PN-EN 858-1:2005
/Ap1 z 2005

PN-EN 13508-2

Projektowanie konstrukcyjne rurociggéow utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzen. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1610:2002+Apl:2 007 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-D) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogolne i definicje.
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie

Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach

Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.
Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia.

Wrtazy kanatowe.
Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

Kruszywa do betonu.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cement, Transport i przechowywanie.

Beton. Czg¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

Obliczenia statyczne rurociggow utozonych w ziemi w roznych warunkach
Wymagania ogo6lne.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich ( np. olej i benzyna). Czgé¢ 1:
Zasady projektowania, wlasciwosci uzytkowe i badania,
znakowanie i sterowanie jako$cig

Stan zewngtrznych systemow kanalizacyjnych -- Cz¢$¢ 2: System
kodowania inspekcji wizualnej
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Inne.

§ Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

§ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami).

§ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.).

§ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

§ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

§ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

§ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.
U. Nr 191/02, poz. 1596).

§ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

§ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

§ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz. U. Nr 38/0 1 poz. 455)

§ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

§ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

§ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 r., Nr 249, poz. 2497)
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