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SST. 06.01.01. OCHRONA SKARP / ZBOCZY/ ROWOW PRZEZ HYDROOBSIEW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w
ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Mate i
drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Mate - Radzice Duze.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST D 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z Specyfikacja Techniczng.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi polskimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST-D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
1.4.1. Humus - ziemia urodzajna posiadajaca zdolnos¢ produkcji roslin.

1.4.2. Humusowanie - Zespot czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslin.

1.4.3. Obudowa ro$lin - docelowe umocnienie powierzchni gruntu okrywa roslinng w celu
zwigkszenia stabilno$ci skarp i ochrony przed erozja.

1.4.4. Ostona przeciwerozyjna - ostona wykonana na powierzchni poboczy i skarp korpusu drogowego
i rowow z siatki syntetycznej lub mat biodegradalnych o okreslonych wtasciwosciach w celu jej
wzmocnienia oraz przeciwdzialania zjawiskom erozyjnym.

1.4.5. Hydroobsiew - Proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, srodkow
uzyzniajacych, wypetniaczy i emulsji przeciwerozyjnych w celu biologicznego utrwalania
powierzchni gruntu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
okresleniami podanymi wp.1.4 ST D 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 2.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

- Humus bez zanieczyszczen i kamieni oraz zanieczyszczen obcych.
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- Maty kokosowe stosowane jako ostona przeciwerozyjna skarp ladowiska. Maty wykonane sg z surowych
biodegradalnych wtokien koksowych umacniane za pomocg siatki polipropylenowej z jednej lub z obydwu
stron. Parametry techniczne mat koksowych zawiera zatgcznik Nr 1.

- Produkt powinien spelni¢ wymogi norm higienicznych pozwalajacych na kontakt z zywnosciag oraz norm
ekologicznych, potwierdzonych atestami.

- Parametry techniczne siatki zawiera zatacznik nr 2.

- Kotwy stalowe o fi = 5 - 8 mm, dtugosci 25 cm: w ksztalcie ,,T" do mocowania maty koksowej i metalowe
klamry w ksztatcie litery ,,C".

- Substancje klejace zwigkszajace przyczepnos¢ do podtoza mieszanki hydroobsiewu.
- Woda: ze zrodet niebudzacych watpliwosci.
- Nawoz: substancja organiczna lub nieorganiczna dostarczajac ro§linom niezbgdne sktadniki pokarmowe.

- Wypelniacz (mulch): biodegradalny material naturalny stosowany podczas hydroobsiewu w celu redukcji
nadmiernego parowania, dla uzyskania optymalnych warunkow do kietkowania roslin.

- Mieszanka traw 1 kwiatow:

Proponowana mieszanka traw:

- Rajgras angielski, (Lolium perenne) 50%
- Kostrzewa czerwona, (Festuca rubra) 40%
- Wiechlina tgkowa, (Poa pretensis) 5%
- Mietlica pospolita (Agrostis Capilaris) 4%

W przypadkach uzasadnionych za zgoda Inzyniera nie wyklucza si¢ mozliwosci zastosowania innego zestawu
mieszanek. Zestaw roslin powinien obejmowac gatunki wieloletnie, o réznej porze kwitnienia i kolorze kwiatow.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub za pomocg dowolnego sprz¢tu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inzyniera. Hydroobsiew powinien by¢ wykonany za pomoca hydrosiewnika.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dla transportu podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Zakres robot bedzie uzgadniany z inspektorem nadzoru w trakcie wykonywania zadania.
Kolejnos¢ robot:

- Hydroobsiew skarp 1 nasypow, w kolejnosci wynikajagcej z technologii wykonywania oston
przeciwerozyjnych.
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- Utozenie ostony przeciwerozyjnej z mat kokosowych na skarpach i w rowach.

Hydroobsiew skarp - Mieszanka zostanie zastosowana z nastgpujacych sktadnikéw: woda, stabilizator,
wypelniacz, nawozy, substancje klejace oraz mieszanka traw.

Sklad stosowanej mieszanki do hydroobsiewu:

- Mieszanka traw i -» 30 g/m2
- Substancje klejace -» 40 g/m2
- Wypehiacz (Mulcz) -» 50 g/m2
- Naw6z mineralny -» 25 g/m2
- Nawoz organiczny -» 100 g/m2
- Woda -» 2,5 do 3,0 L/m2

Hydroobsiew jest wykonywany jednorazowo na powierzchnie skarpy, przed uktadaniem maty.
Uktadanie maty na skarpach wykopow i nasypow :

- Maty koksowe (antyerozyjne) uktadaé nalezy poprzez rozwijanie w dot skarpy lub rowu (w przypadku skarp
krétszych niz 1,5 m, zaleca si¢ poziome instalowanie mat rozwijanych réownolegle do dolnej krawedzi
skarpy), z zachowaniem zaktadki ok. 5 cm wzdtuz biegu rolki. Dolng krawedzZ nalezy zamocowaé u podnoza
skarpy lub pod elementem $cickowym. Maty nalezy instalowaé tak, aby przylegaly catg powierzchnia do
chronionej plaszczyzny skarpy lub rowu.

- W koronie skarpy maty mocowane sg poprzez zawini¢cie krawedzi maty we wezesniej wykonanym rowku
lub mocowa¢ do uprzednio wykonanego kotwienia gérnego geosiatki komoérkowej, zawijajac koniec pod
krawedZ geosiatki komorkowej. Dodatkowo gorny brzeg maty mocuje si¢ kotwami w rozstawie 0,8 - 1,0 m
Ewentualny rowek nalezy wykopa¢ wzdhiz biegu skarpy, w odlegltosci, co najmniej 0,2 m od krawedzi drogi.
Ulozong w rowku mate¢ po wyréownaniu i zakotwieniu, co 1,5 m, nalezy zasypa¢ rodzimym gruntem, a
nastepnie rozwingé matg¢ w dot skarpy.

- Rozwinigte maty nalezy naciggnac i polaczy¢ ze soba, kotwiac na zaktadkach do gruntu metalowymi
klamrami. Odstepy pomiedzy punktami kotwienia powinny wynosi¢ od 1,0 do 3,0 m w zaleznosci od
warunkow gruntowych. Wierzchotki wbitych klamer nie powinny wystawa¢ ponad powierzchni¢ maty.
Dolng krawedz nalezy zamocowa¢ u podndza skarpy podobnie jak krawedz gorng lub pod elementem
scickowym. Roboty zwigzane z Kotwieniem maty powinny by¢ wykonane zgodnie z Specyfikacja
Techniczna.

Zabiegi Pielggnacyjne

- W okresie 6-12 tygodni od zakonczenia robodt; miejsca, na ktérych, widoczne jest brak porostu trawy
powinny by¢ ponownie obsiane.

- W przypadku zotknigcia traw po ich wzejsciu, konieczne jest uzupetnienie gleby sktadnikami pokarmowymi
poprzez nawozenie powierzchni nawozami mineralnymi,

- W trakcie sezonu wegetacyjnego nalezy wykona¢ koszenie pielggnacyjne, po wyrosnigciu trawy do
wysokosci 20 cm.

- Wykonawca powinien zastosowa¢ wszelkie dostgpne srodki pielegnacyjne w celu zapewnienia stworzenia
szaty ro$linnej odpowiadajacej wymogom Polskiej Normy PN-B-12099.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zasady ogo6lne kontroli jakosci rob6t podano w ST D 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 6.

Kontrola jakosci, polega na sprawdzaniu, czy pod wzglgdem ksztattu i wykonczenia rob6t wykonanych wedlug
punktu 2 i 5 (ST) odpowiadajg one wymaganiom zalozonym w niniejszej (ST) oraz zaleceniom Inzyniera.

Sprawdzanie Jako$ci wykonania wyréwnania powierzchni skarp wykopoéw i nasypow i ulozenia warstwy
przeciwerozyjnej. Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 21 5 (ST).
Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowego wykonania poszczegoélnych elementow.

Kontroli podlega w szczeg6lnoscei:
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- oczyszczenie terenu z zanieczyszczen oraz wyréwnanie podtoza,
- inplantacja ro$lin (hydroobsiew),

- sprawdzenie mocowania maty kokosowe;j.

Kontrola jakosci wykonania warstwy przeciwerozyjne;j.

Kontrola polega na sprawdzeniu, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia robot wykonanych wedhug punktu 2 i
5 odpowiadaja one wymaganiom zatozonym w niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie jako$ci wykonania humusowania i utozenia warstwy przeciwerozyjnej i skuteczno$¢ dziatania
hydroobsiewu. Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi wp 21 5.

Kontrola winna dotyczy¢ prawidlowego wykonania poszczegélnych elementéw. Kontroli podlega
w szczegOlnoscei:

- przygotowanie powierzchni skarp,

- jakos$¢ zastosowanych materialow (humus, maty),
- sprawdzenie mocowania maty przeciwerozyjnej,
- jakos¢ gleby urodzaj nej,

- prawidtowos¢ zagrabienia,

- sktad mieszanki hydroobsiewu,

- skutecznos¢ inplantacji roslin. Skutecznos$¢ inplantacji roslin jest sprawdzana zgodnie z Polskg Normg ,,PN-
B-12099"

Termin badan:

Badania i obserwacje mlodej roslinnosci nalezy rozpoczaé po uptywie od pigciu do szedciu tygodni od
wykonywania hydroobsiewu i powtorzy¢ po uptywie dalszych trzech tygodni, jesli wystgpi taka potrzeba.

Ocena wynikoéw badan:

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami norm i niniejszej specyfikacji nalezy poprawic i
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT:
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- PN-S-02205 Polska Norma - Drogi samochodowe. Roboty ziemne
- PN-B-12099 Zagospodarowanie pomelioracyjne.
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ZAYACZNIK NR 1

Parametry techniczne maty kokosowe

LP. Maty z wlékien kokosowych

1. |Matenal 100% wickna kokosowe

2. Kolor Brazowy

3. | Waga/pow. 200 do 300 g

4. | Grubosc Ok. 10 mm

5 Wrytrzymalosé na rozrywanie 113 kG/m

6. | Wytrzymalosc na przebicie 46 kG/m

¥ Wrydluzeme przy rozciaganiu 34% x 20%

8. Porowatosc 95 %

9. | Stabilnosé ultraficletowa 90 %

10. | Wspolczynnik szorstkosel .n” 0.014

11. |Rozmiar rolki 24x42m
ZAELACZNIK NR 2

Wrhasciwosci fizyko - mechanicznych geosiatki - mat przeciwerozyjnych VHVD -

Lp. | Wlasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badania
1 Masa powierzchniowa
G/m?2 800 STNISO 3801
2 Grubosé przy nacisku 2 kPa
mm 20 STN 80 0844
3 Witrzymalos¢ na rozcizganie
wzdluz pasma KN/m? =1.38 STN 800812
WSZETZ pasima =1.38
4 Wydluzenie wzgledne przy obciazeniu
maksymalnym: % STN 800812
wzdluz pasma 50
WSZErZ pasma 50
3 Charakterystyczny wymiar porow mm 218
STN 75 2002
6 Szerokosc m 15-2.0
7 Diugost pasma m 30
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