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D.07.05.01. Bariery ochronne stalowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem barier ochronnych stalowych w ramach rozbudowy drogi
powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Male i drogi powiatowej nr
3111E na odcinku Radzice Male - Radzice Duze.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.1 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem barier
ochronnych stalowych.

Zakresem robot jest objete:

- dostawa, montaz, ustawienie bariery ochronnej stalowej SP-04,

Zakres wystgpowania barier ochronnych stalowych zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej tasmy stalowe;.

1.4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi lub obiektu
mostowego, przeciwdzialajgca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca.

1.4.3. Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupkéw za posrednictwem
przektadek zapewniajacych odstep mi¢dzy prowadnica a stupkiem od 100 mm do 180 mm.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
1.6. Wspolny Stlownik Zamowien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia
podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.00.00.00.
»,Wymagania Ogoélne” pkt 2.

2.2 Materialy do wykonania barier

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonane nastgpujace bariery ochronne stalowe:
- SP-04
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odpowiadajgce wymaganiom podanym w ,,Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych” - GDDP,
Warszawa, maj 1994,

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu barier stalowych ochronnych, wedtug zasad niniejszej SST s3:

- prowadnica (profilowana tasma stalowa),

- stupek,

- przektadka,

- wspornik,

- pas profilowy,

Na barierach skrajnych beda zastosowane elementy odblaskowe

- korpus elementu odblaskowego z odpowiednio wyprofilowanej blachy stalowej ocynkowanej
# 2 mm,

- element odblaskowy z folii odblaskowej lub element z tworzywa o charakterze odblaskowym, o barwie
zgodnej z Zalacznikiem nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury: ,,Szczegolowe warunki
techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki umieszczania ich na drogach”, Dz.U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.

2.2.1. Prowadnica

Profilowana tasma stalowa na prowadnice drogowych barier ochronnych powinna odpowiada¢ normie PN-87/H-
93461/15.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw prowadnic:

- dla dhugosci catkowitej £ 5 mm,
- dla dlugo$ci czynnej 2 mm,
- dla szerokosci + 4 mm,

- dla gtebokosci ttoczen + 3 mm.

Powierzchnia prowadnic powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw powloki antykorozyjne;.
Dla barier ochronnych na tukach wypuktych i wklestych (wewnetrznych i zewnetrznych) o promieniach
mniejszych lub réownych 16 m nalezy zastosowaé tukowa prowadnice jako jednolity element z profilowanej
tasmy stalowej o promieniach wedhug producenta.

2.2.2.  Stupki barier ochronnych

Jako stupki do barier mozna stosowac:

- dwuteownik, IPE 100 i 140 wg normy PN-91/H-93419,

- ceownik giety na zimno, [100 i 140 wg normy PN-73/H-93460/03,
- w zaleznoS$ci od rodzaju bariery.

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/H-93010.
Ksztaltowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wlasnosci mechaniczne wg PN-88/H-84020 Iub
innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1 Podstawowe wlasnosci ksztattownikow wg PN-88/H-84020
Stal Granica plastycznosci, minimum dla Wytrzymato$¢ na rozciagganie
stupkow, MPa dla stupkow, MPa
St3w 195 340 + 490
St4W 225 400 + 550

2.2.3. Elementy montazowe i polaczeniowe

Elementy montazowe barier - przektadki, wsporniki, taczniki ukosne, $ruby, nakretki itp. powinny by¢ zgodne z
ofertg producenta barier w zakresie wymiardéw, odchylek wymiaréw, rozmieszczenia otwordw, rodzaju
materiatdbw 1 powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

2.2.4.  Elementy koncowe barier stalowych

Odcinki poczatkowe i koncowe barier powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
,.Katalogiem drogowych barier ochronnych” w zakresie:
- odcinki poczatkowe i koncowe barier skrajnych dlugosci 8 mi 12, wg ,,Katalogu” karta 08.01,
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- odcinki poczatkowe i koncowe barier dzielgcych dtugosci 16 m, wg ,,Katalogu” karta 08.02.
2.3. Ochrona antykorozyjna

Sposob zabezpieczenia metalowych elementdéw bariery przed korozjg ustala producent w taki sposdb, aby

zapewni¢ trwalos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych lub 3 =+ 5 lat
w warunkach $rodowiskowych o zwigkszonej korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajacych danych

minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 m.
2.4. Sktadowanie materiatow

Elementy dtuzsze barier moga by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegélnych typoéw nalezy uklada¢ oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy montazowe i polgczeniowe mozna skladowaé w
pojemnikach handlowych producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania barier

Montaz barier wykonuje si¢ recznie z zastosowaniem nastgpujacego sprzgtu:

- zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,

- wibratora do pograzania stupkow w grunt,

- wiertnicy do wykonywania otwordéw pod stupki,

- drobnych narzedzi do montazu,

oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport barier

Transport konstrukeji barier stalowych moze si¢ odbywaé¢ dowolnymi $rodkami transportu. Elementy konstrukcji
barier nie powinny wystawac¢ poza gabaryt §rodka transportu. Elementy §liskie (szczegolnie pasy profilowane)
przewozi¢ nalezy w opakowaniach tj. na paletach w wigzkach lub opakowaniach specjalnych. Elementy
montazowe i potagczeniowe zaleca si¢ przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiasciwych robét nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa wykonaé nastgpujace -roboty
przygotowawcze:

- wykonac szczegolowy projekt montazu barier (jesli potrzebny),

- wytyczy¢ trase¢ bariery,

- ustali¢ lokalizacj¢ stupkow,

- okresli¢ wysoko$¢ prowadnicy bariery,
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- okresli¢ miejsca odcinkoéw poczatkowych i koncowych bariery.
W razie kolizji shupkéw z innymi projektowanymi elementami drogi Iub istniejacym zagospodarowaniem terenu,
Wykonawca ustali lokalizacje stupkéw, ktora nie bedzie kolizyjna.

5.2.2. Osadzanie stupkow

Sposob osadzania stupkéw zaproponuje Wykonawcea i1 przedstawi do akceptacji Inzyniera.
Stupki moga by¢:

- wbijane w grunt urzadzeniami specjalistycznymi lub wibromtotami,

- osadzane w fundamentach betonowych,

- osadzane w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Dopuszczalne odchyitki osadzonych stupkéw wynosza:

- odchylenie od pionu * 1%,

- odchylka w wysokoS$ci stupka + 2 cm,

- odchylka w odlegto$ci ustawienia stupka od krawedzi jezdni * 2 cm,
- odchytka w odleglo$ci miedzy stupkami = 11 mm.

5.2.3.  Montaz bariery

Sposdb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzynierowi.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig otworow w elementach bariery,
powinien doprowadzi¢ do zapewnienia rownej 1 ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otwordéw lub cig¢ naruszajacych
powloke cynkowg poszczegolnych elementow bariery.

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe: czerwone - po prawej stronie jezdni, biate - po
lewej stronie jezdni. OdlegloSci pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z
ustaleniami ,,Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych” - GDDP, maj 1994.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do roboét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:

- atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez Inzyniera,

- zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sa zobowigzani przez
wilasciwe normy PN i BN, zgodnie z pkt 2.2.1.12.2.2.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy zbadacé:

a) zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z Dokumentacjg Projektowa (lokalizacja, wymiary, wysokos$¢
prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z pkt 2 i katalogiem (informacja) producenta
barier,

) poprawnos$¢ ustawienia shupkéw, zgodnie z pkt 5.2.2.,

d) prawidtowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z pkt 5.2.3.,

e) poprawno$¢ umieszczenia elementoéw odblaskowych, zgodnie z pkt 5.2.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej bariery ochronnej stalowe;.

8.

8.1.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

10.2.

11.

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robodt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot oraz utrzymanie oznakowania,

zakup i dostarczenie niezbednego materiatu i sprzgtu do wykonania robot,

zakup, dostarczenie 1 zastosowanie materiatdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego
wykonania robot lub wynikajacych z przyjetej technologii robét,

wykonanie projektu szczegdtowego montazu barier,

wykonanie dotow pod stupki,

osadzenie stupkdw bariery wraz z wypetnieniem dotow,

montaz barier (prowadnicy, wysiegnikow, przektadek, obejm, wspornikow i innych niezbednych
elementéw do prawidtowego wykonania montazu bariery) z wykonaniem niezbgdnych odcinkow
poczatkowych i koncowych, odcinkéow przejsciowych pomiedzy réznymi typami barier, przerw,
przejsé i przejazdow w barierze, itp.,

regulacja wysokos$ciowa bariery,

montaz elementdéw odblaskowych,

odwiezienie sprzgtu,

uporzadkowanie terenu robot; zaladunek i wywoz odpadoéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
lub na miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

utrzymanie barier ochronnych stalowych przez czas trwania robot budowlanych,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-H-93461/15 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreSlonego przeznaczenia.
Ksztattownik na porecz drogows, typ B.

PN-H-93419 Dwuteowniki rownolegloscienne WE walcowane na goraco.

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-93461/28 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreSlonego przeznaczenia.
Pas profilowy na drogowe bariery ochronne.

PN-H-93460 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

Inne dokumenty
. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych”, GDDP, maj 1994,
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