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D.06.02.01 PRZEPUSTY
I. PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem przepustow pod korong drogi oraz $cianek czotowych jako
samodzielnych elementow.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1 zwigzanych z rozbudowa drogi powiatowej nr
3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Male i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku
Radzice Male - Radzice Duze.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

e przepustéw pod korong drogi @ 400 mm, ¢ 1000mm, ¢ 1200mm,

e umocnien w rejonie przepustdow wykonanych z betonowych plyt azurowych na podsypce z

kruszywa naturalnego — ptyty nalezy wypetni¢ kruszywem naturalnym,

e wykonanie faw pod przepustami z kruszywa tamanego,

e wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego pospotki

e wykonanie $cianek czotowych
Uwaga: wykonawca na wlasny koszt dokona czynnoSci i robdt, na przeprowadzenie wod cieku, na
ktorym montowany jest przepust.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z ktorej
po zmontowaniu na budowie, mozna wykonac¢ przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktorego konstrukcja nosna tworzy jednolitg calos¢, z wyjatkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w catosci na mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z betonu.
1.4.6. Przepust zelbetowy - przepust, ktorego konstrukcja noSna wykonana jest z zelbetu.

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest w ksztalcie ramownicy pracujacej na
obcigzenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktorym mozna wydzieli¢ gorng konstrukcje tukowa przenoszaca obciazenie
pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych.

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci §cian rownoleghych do
osi drogi (lub glowic kotnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do
przepustu oraz do podtrzymania stokdw nasypu drogowego, ustabilizowania stateczno$ci catego przepustu i
czgéciowego zabezpieczenia elementow srodkowych przepustu przed przemarzaniem.
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1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje taczace si¢ ze S$ciankami czolowymi przepustu,
rownolegle, prostopadie lub ukosne do osi drogi, stuzace do zwickszenia zdolnoséci przepustowej przepustu i
podtrzymania stokéw nasypu.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych niniejsza SST sa:
- beton, stal
- materiaty na tawy fundamentowe,
- materiaty do wykonania zasypki
- materiaty izolacyjne,
- deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych,

2.3. Beton i jego skladniki
2.3.1. Wymagane wiasciwosci betonu

Poszczegodlne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zaleznosci od warunkéw ich eksploatacii,
nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Wymaganiami i zaleceniami dotyczgcymi wykonywania betondéw do konstrukcji
mostowych” [45], z betonu zgodnie z dokumentacjg wykonawczg.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukeji przepustow powinno spetniac
wymagania normy PN-EN 12620:2004/Ac2004.

Szczegdtowe wymagania dotyczace kruszyw do betonu przedstawione zostaty w tablicy 1.

Tablica 1.

Wiasciwosé Deklarowane kategorie lub wartosci w | Odniesienie do PN-EN
Rozdziat / punkt w normie PN-EN odniesieniu do zastosowania kruszywa 12620
112620
4.2 Frakcje / zestaw sit # 1,2,4,5,6 (5); 8, 11,2; 16, 22,4; 31,5; 45, | Tabl. 1
63,190

(zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone

4.3.1. Uziarnienie wg PN-EN Wymagania od 4.3.1 do 4.3.6.

933-1 Co najmniej 90% uziarnien okreslonych w
ramach systemu kontroli produkcji, dla
roznych partii w ciggu maksymalenego

okresu 6 miesigcy, powinno miesci¢ si¢ w

granicach typowych uziarnien
deklarowanych przez producenta,
ztolerancjami podanymi w od 4..3.2 do
4.3.6

4.3.2. Ogdlne granice G*'G" Tabl.2
uziarnienia kruszywa Tabl.3
grubego na sitach
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posrednich wg PN-EN
933-1

4.3.3.

Tolerancje
uziarnienia kruszywa
drobnego i1 kruszywa o
cigglym uziarnieniu wg
PN-EN 933-1

typowego

Tabl.4

4.3.4.

Uziarnienie kruszywa
naturalnego  0/8 mm
Tolerancje

Fl 50

Tabl. 5.

4.3.5.

Uziarnienie kruszyw o
cigglym uziarnieniu

deklarowana

Tabl. 6

4.3.6.

Uziarnienie kruszywa
wypelniajacego zgodnie z
EN 933-10

f deklarowana

Tabl. 7

44.

Ksztalt kruszywa grubego
zgodnie z EN 933-3

FINR

Tabl. 8

4.6

Zawartosc pytlow

f deklarowana

Tabl. 11

5.2.

Odporno$é na
rozdrabnianie  kruszywa
grubego wg PN-EN 1097-
2

LAso

Tabl.12

5.3.

Odporno$¢ na Scieranie
wg PN-EN 1097-1

MpeNR

Tabl. 14

54.1

Odporno$¢ na polerowanie
zgodnie z EN 1097-8

PSVs,

Tabl. 15

54.1

Odporno$c na S$cieranie

powierzchniowe

AAV Deklarowana

Tabl.16

54.2

Odporno$c na S$cieranie
abrazyjne prze opony z
kolcami

ANdeklarowana

Tabl. 17

5.5

ziarn i
zgodnie z

Gestosé
nasigkliwos¢
EN1097-6

deklarowana

5.6.

Gesto$¢ nasypowa wg EN
1097-3

deklarowana

5.7.1.

Mrozoodpornos¢ kruszywa

F4

Tabl. 18

5.7.2.

Statos¢ objetosci wg EN
1367-4

Deklarowana lecz nie wigkszy niz
0,075%

6.3.1.

Zawartos¢ siarczanu
rozpuszczalnego w kwasie

AS0,2

Tabl. 20

6.4.21.

Rozpad krzemianowy w
zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg  PN-
EN1744-1:19998, p. 19.1

Brak rozpadu

6.4.2.3.

Rozpad zelazowy w zuzlu
wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN
1744-1:19998, p. 19.2

Brak rozpadu

6.4.3.

Sktadniki rozpuszczalne w
wodzie wg PN-EN 1744-3

Brak substancji szkodliwych dla
srodowiska wg odrebnych przepisow
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6.4.4. Zanieczyszczenia Brak cial obcych takich jak drewno, szkto
i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb
koncowy

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej miescita si¢ w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

2.3.4. Sktadowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru.

Poszczegodlne kruszywa nalezy sktadowa¢ oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie si¢
sasiednich pryzm. Zaleca si¢, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byly chronione przed opadami za
pomocg plandek lub zadaszen.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wezesniej uzgodnione z Inzynierem.

2.3.5. Cement
2.3.5.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow winien spelnia¢ wymagania
normy PN-EN 197-1 i odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 maja 2000 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich utytutowanie (Dz.U. nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r).

Nalezy stosowac wylacznie cement portlandzki klasy 32,5 i 42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania ogoélne dla cementu do betonowych elementéw konstrukcji

przepustéw
Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie, | po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej niz: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 | Czas wigzania poczatek wigzania, najwcze$-niej po 60 60
uptywie min.
koniec wigzania najpozniej, h 12 12
3 | Stalo$¢ objetosci, mm nie wigcej niz: 10 10
4 | Zawarto$¢ SO3, % masy cementu, nie wigcej niz: 3,5 3,5
5 | Zawartos¢ chlorkow, %, nie wigcej niz: 0,10 0,10
6 | Zawartosc¢ alkaliow, %, nie wiecej niz: 0,6 0,6
7 |Laczna zawarto$¢ dodatkdw  specjalnych  (przyspieszajacych
twardnienie, plastyfikujacych, hydrofobizujacych) i technologicznych,
dopuszczonych do st nia przez ITB, % masy cementu, nie wigcej >0 >0
puszczonych do stosowania prze , % y , gcej
niz

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodla dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakosé¢
okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

2.3.5.2. Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Migjsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
a) dla cementu workowanego
—  sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokdéw przed
opadami),
—  magazyny zamknig¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach),
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b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikdéw nalezy przechowywac
cement jednego rodzaju i klasy, pochodzacy od jednego dostawcy.

2.3.6. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji przepustéow musi odpowiadaé
wymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST.

Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych Srednic bez zgody Inzyniera.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ skladowana w sposob izolowany od podtoza gruntowego, zabezpieczona od
wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

2.3.7. Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN—EN 1008 [24].

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.

Woda pochodzaca z watpliwych Zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodno$é¢ z
podang norma.

2.3.8. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa i
SST, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér powinien by¢é dokonany
zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 12350-7].

2.4. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowych i §cianek czotowych nalezy stosowaé¢ materiaty
wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadajace aprobatg techniczng oraz atest producenta:
— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIiM [44],
— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],
— lepik asfaltowy na goragco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],

— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobaty techniczne - za
zgoda Inzyniera.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nastepujagcym normom:

— drewno iglaste tartaczne do robdt ciesielskich wg PN-D-95017 [26],

— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],

— tarcica liSciasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],
— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

— $ruby, wkrety do drewna i podktadki do $§rub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 [33] i PN-
M-82010 [30],

— plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadajagca wymaganiom
okreslonym przez Wykonawcg i zaakceptowanym przez Inzyniera.
Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatow, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.6. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustéw i Scianek czotowych powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows. Odchytki wymiarow prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [2].

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie i bez rakow, peknieé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostatosci po pgcherzykach powietrza i wodzie do glebokosci 5 mm.

Po wbudowaniu elementow dopuszcza si¢ wyszczerbienia krawedzi o glebokosci do 10 mm i dtugosci do
50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wigcej niz 5
wyszczerbien.

Sktadowanie elementéw powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Poszczegolne rodzaje elementdéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

PRW WYSZKOW 140



"Dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy
Opoczno/Drzewica - Radzice Mate i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Mate - Radzice Duze"
D.06.02.01.

2.7. Materialy na lawy fundamentowe, zasypke

Cze$¢ przelotowa przepustu nalezy posadowié na:

— lawie fundamentowej z kruszywa tamanego frakcji 0 + 31,5 mm wykonanej zgodnie z SST D.04.04.02 o
grubosci zgodnej z dokumentacja projektows.

— rury betonowe nalezy zasypa¢ mieszanka kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm
2.8. Plyty azurowe

Plyty azurowe powinny spetnia¢ wymogi stawiane betonowym elementom prefabrykowanym opisanym w
D.05.03.23. Do wykonania umocnien nalezy zastosowa¢ plyty spetniajace parametry jak w tabeli ponizej:

OPIS WYMAGANIA
. wg PN-EN
Aspekty wizualne 1339:2005
Dopuszczalne odchytki
wymiarowe:
- dtugos¢ +-2 mm
- szeroko$¢ +-2 mm
-grubos¢ +-3 mm
Obcigzenie niszczace >9,5 KN
Nasigkliwo$é¢ < 5%m/m
Stopien mrozoodpornos$ci o
F150 < 2%m/m
Odpornosci na $cieranie 30

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania przepustow

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przepustu i $cianki czotowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparki do wykonywania wykopow glebokich,
— sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,
— zurawi samochodowych,
— Dbetoniarek,
— innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14.

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

Przewo6z cementu powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajagcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z normg PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spetniaé wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5. Transport prefabrykatow

Transport wewngtrzny

Elementy przepustow wykonywane na budowie mogg by¢ przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 R (W).
Transport zewnetrzny

Elementy prefabrykowane moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu w  sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazaé elementy, w ktorych beton osiggnal wytrzymato$é co najmniej 0,75 R
(W).

4.2.6. Transport drewna i elementow deskowania
Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,

— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej lub SST,

— czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, SST lub
wskazowek Inzyniera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ zgodna z SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Sciany wykopdéw winny by¢ zabezpieczone na czas robdt wg dokumentacji projektowej, SST 1 zalecen
Inzyniera. W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polegac na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparciu $cian wykopow,
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— stosowaniu $cianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia Scian wykopéw mozna stosowaé drewno, elementy stalowe Iub inne materiaty
zaakceptowane przez Inzyniera.

Stosowane $cianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ $cianki oraz
sposob jej zaglebienia w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i zaleceniami Inzyniera.

Po wykonaniu robét Scianke szczelng nalezy usunac, zas powstata szczeling zasypaé gruntem i zaggscic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, §cianki szczelne mozna pozostawi¢ w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujgcym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzednej wykonanego poditoza od rze¢dnej okreSlonej w dokumentacji projektowej nie moze
przekracza¢ +1,0 cm i -3,0 cm.

5.3.2. Lawa fundamentowa, zasypka przepustu

Lawa fundamentowa.

Rury przepustu powinny by¢ uktadane na zaggszczonej warstwie podsypki (tawie) o grubosci ustalonej w
dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+31,5 mm, bez zanieczyszczen.
Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:

— dla wymiaréw w planie = 5 cm,

— dla rzednych wierzchu tawy £+ 1 cm.

Zasypka przepustu

Jako material zasypki przepustu nalezy stosowaé zwiry, pospolki lub piaski gruboziarniste.

Zasypke nad przepustem nalezy ukladaé¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami grubosci
maks 30cm z jednoczesnym zageszczeniem wedlug wymagan dokumentacji projektowej lub SST.

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowac¢ wg PN-S-02205 [34].
Zasypka powinna by¢ wykonywana:
— roéwnomiernie i rownocze$nie z obu stron przepustu,
— warstwami o grubo$ci maksimum 30 cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia > 0,98
— ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub

przemieszczania poziomego,

Szczegolnie starannie nalezy wykonaé¢ podsypke wspierajacq przepust, umieszczona w obszarze
ograniczonym d¢wiartkq kola nad lawg. Material na podsypke wspierajaca powinien odpowiadaé
wymaganiom mieszanki z kruszywa 0-31,5 mm dla lawy.

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Umocnieniu podlega
dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami

Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:
a) réznice wymiarow tawy fundamentowej w planie:
+2 cm dla przepustoéw sklepionych,
+5 cm dla przepustow pozostatych,
b) réznice rzgdnych wierzchu tawy:
+0,5 cm dla przepustow sklepionych,
+2 cm dla przepustow pozostatych.
Roznice w niwelecie wynikajace z odchylek wymiarowych rzednych tawy, nie moga spowodowaé
spictrzenia wody w przepuscie.

5.6. Roboty betonowe

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej
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Mieszanka betonowa dla betonowych elementow konstrukcji przepustow powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 206-1:2003.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okre§lonych przez:

— ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia,
— zakladang gtadkos$¢ 1 wyglad powierzchni betonu,
— sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN 12350-2. Nie moze ona
by¢ osiagniegta przez wigksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca si¢ sprawdzanie
doswiadczalne urabialno$ci mieszanki betonowej przez probe formowania w warunkach zblizonych do
rzeczywistych. Dla mieszanek podawanych za pomoca pompy konsystencje mieszanki po dodaniu srodkow
uplastyczniajacych nalezy okresli¢ jako K4 + KS5.

Zawarto$¢ powietrza w zaggszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczac: 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metodg doswiadczalng lub obliczeniowo-
doswiadczalng zapewniajgcg uzyskanie betonu o wymaganych wtasciwosciach.

Do celéw produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte roboczg, uwzgledniajaca zawilgocenie kruszywa,
pojemno$¢ urzadzenia mieszajgcego i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych przypadkow:

— zmiana rodzaju sktadnikow,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywotujgca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w catkowitej ilosci wody
zarobowej w 1 m® mieszanki betonowej przekraczajacej [1 5 dem”.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej musza by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢é mniejsza niz 90 % i nie moze by¢
wieksza niz 100 % jej pojemnosci roboczej.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2
minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze roézni¢ si¢ od konsystencji zatozonej (wg recepty roboczej)
wiecej niz [1 20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy przerwac,
za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, w uzgodnieniu z Inzynierem.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagan SST 1 zgodnie z
postanowieniem PN-B-0625.

Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.

Sposdb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu na
miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca si¢ taczenie wezldow na przecigciu pretéw drutem wigzatkowym
wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwdjny krzyz) albo stosowa¢ spawanie. Zbrojenie
musi zachowaé doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe prefabrykowane
z zapraw cementowych albo z materialdw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z
pretoéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i1 zatwierdzony przez Inzyniera.

Sprawdzeniu podlegaja:

— $rednice uzytych pretow,

— rozstaw pretow - roznice rozstawu pretow gldwnych w plytach nie powinny przekraczaé 1 cm, a w innych
elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinien roznic si¢ od projektowanego o wigcej niz £ 2 cm,

— roznice dtugosci pretow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odcigcia - nie moga odbiegac¢ od dokumentacji
projektowej o wigcej niz £ 5 cm,

— otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

— powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zaggszczania.
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5.6.3. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowaé zalecenia PN-B-06251 dla deskowan drewnianych i ew. BN-
73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i powinno zapewnié¢ sztywnosc¢ i
niezmienno$¢ ukltadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno byé skonstruowane w sposob
umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢
sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowe;j
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich mieszanka betonowa powinny by¢ obficie
zlewane woda.

5.6.4. Betonowanie i pielegnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz

powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003:

a) w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,

b) w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielggnacji i transportu.
Beton do wykonania przepustow powinien spetniac¢ nastepujace wymagania:
- zawarto$¢ powietrza od 4,5 do 6,5%,
- nasigkliwos¢ do 4%,
- wodoszczelnos¢ W8,
—  stopien mrozoodpornosci F150.
—  Nalezy stosowac klas¢ betonu zgodnie z dokumentacjg projektows.
Sprawdzenia zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykonywac¢ wedlug aktualnej normy PN —
EN 12350-7. Probki nalezy przechowywac zgodnie z aktualng normg PN-EN 12390-2.
Badanie probek nalezy przeprowadzaé zgodnie z aktualng normg PN-EN 12390-3.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5° C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20° C w chwili jej ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i1 chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.

Dopuszcza si¢ inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inzyniera.

Rozformowanie konstrukeji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastgpi¢ po
osiggnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymato$ci projektowe;.

5.7. Wykonanie betonowych elementéow prefabrykowanych

W przypadku wykonywania prefabrykatow elementow przepustow na terenie budowy, ksztalt i ich
wymiary powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows. Dopuszcza si¢ odchytki wymiarow podane w punkcie
2.6.

Srednice pretow i usytuowanie zbrojenia powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa. Otulenie
pretéw zbrojenia betonem od zewnatrz powinno wynosic¢ co najmniej 30 mm dla przepustow rurowych i 40 mm dla
przepustow skrzynkowych. Prety zbrojenia powinny mie¢ ksztalt zgodny z dokumentacja projektows.
Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentacja
projektowg moze wynosi¢ maksimum 5 mm.

5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu i Scianek czolowych

Elementy przepustu i $cianki czolowej z prefabrykowanych elementéw powinny by¢ ustawiane na
przygotowanym podtozu zgodnie z dokumentacja projektows. Styki elementéw powinny by¢ wypelnione zaprawsg
cementowa.

5.9. Izolacja przepustow

Przed ulozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie
izolowane nalezy zagruntowa¢ np. przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materialami zaakceptowanymi przez Inzyniera.
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Zagruntowana powierzchni¢ bezposrednio przed uloZeniem izolacji nalezy smarowadé lepikiem
bitumicznym na goraco i utozy¢ izolacje z papy asfaltowej.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Elementy
nie pokryte izolacja przed zasypaniem gruntem nalezy smarowaé dwukrotnie lepikiem bitumicznym na
goraco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robodt
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola prawidlowo$ci wykonania robot przygotowawczych i robot ziemnych

Kontrole robdt przygotowawczych i robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan
podanych w punkcie 5.2 1 5.3.

6.3. Kontrola robét betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole sktadnikéw betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN 206-1.

Wriasciwosei betonu projektowanego nalezy sprawdza¢ z okre§lonymi wymaganiami zgodnie z tablica 24 normy
PN-EN 206-1.

Wiasciwosei betonu recepturowego, jego konsystencje nalezy sprawdzaé z wymaganiami z tablicy 24 (wiersze 2 do
4,6,7 oraz od 9 do 14).

Kontrola powinna obejmowaé produkcje, transport do punktu dostawy oraz dostawe.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w porownaniu z dokumentacja
projektowg oraz z wymaganiami PN-B-06251.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotow nalezy kontrolowaé wizualnie, sprawdzajac ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows.

6.6. Kontrola wykonania lawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzi¢:
— rodzaj materialu uzytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,
— rzgdne wysokosciowe,
— grubos¢ tawy,
— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa.

6.7. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdzaé w zakresie:
— ksztaltu i wymiaréw (dtugosé, wymiary wewnetrzne, grubos¢ Scianki - wg dokumentacji projektowe;),
—  wygladu zewngetrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
— wlasciwosci betonu zgodnie z tablicg 2,
— $rednicy pretow i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami punktow 5.6.2 i
5.7).
Tablica 2. Kontrola procedur produkcji i wtasciwosci betonu.

L.p. Rodzaj badania Sprawdzenie / badanie Czestotliwo$¢ badania
1 Wiasciwoscei betonu | Badanie = wstepne  zgodne  z | Przed zastosowaniem nowego sktadu
projektowanego zatagcznikem A normy PN-EN 206-1 | betonu
2 Zawartos¢  wody  w | System cigglych pomiaréw, badanie | Jezeli nie ma systemu ciaglych
kruszywie drobnym za pomocg suszenia lub rownowazne | pomiarow, codziennie, zaleznie od
warunkow lokalnych oraz warunkow
atmosferycznych moze by¢
wymagana mniejsza czestotliwosée
badan
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3 Zawartos¢  wody  w | badanie za pomoca suszenia lub | zaleznie od warunkow lokalnych
kruszywie grubym rownowazne oraz warunkow atmosferycznych

4 Zawartos¢  wody  w | Sprawdzenie ilosci wody dodawanej* | Kazdy zardb

mieszance betonowej

5 Zawarto$¢ chlorkéw w | Wstgpne okreSlenie na podstawie | Podczas ~ wykonywania  badania
betonie obliczen wstepnego. W przypadku wzrostu
zawartos$ci chlorku w sktadnikach
6 Konsystencja Sprawdzenie wizualne Kazdy zarob
7 Badanie konsystencji zgodnie z EN | Gdy konsystencj jest
12350-2,-3,-4,-5 wyspecyfikowana, tablica 13 normy
PN-EM 206-1 dla wytrzymatosci n a
Sciskanie
Przy badaniu zawartosci powietrza
W  przypadku watpliwosci  przy
sprawdzeniu wizualnym
8 Gestosé mieszanki | Badanie zgodnie z EN 12350-6 Codziennie, kazda partiamieszanki
betonowej
9 Zawartosc cementu w | Sprawdzenie masy dozowanego | Kazdy zardb
mieszance cementu
10 Zawarto$¢ dodatkow w | Sprawdzenie masy dozowanych | Kazdy zardb
mieszance dodatkow®
11 Zawarto$¢ domieszki w | Sprawdzenie masy lub objetosci | Kazdy zardb
mieszance betonowej dozowanej domieszki a
12 Wspotczynnik woda / Obliczenie lub badanie zgodnie z pkt | codziennie
cement mieszanki 5.4.2. PN-EN 206-1
betonowej
13 Zawartosc powietrza w | Badanie betonu zwyklego i betonu | Dla  betoné6w  napowietrzonych:
mieszance  betonowej, | ciezkiego zgodnie z EN 12350-7, | pierwszy zarob lub tadunek kazdego
jesli zostata | badanie betonu lekkiego zgodnie | dnia  produkcji do  momentu
wyspecyfikowana ASTM C173 ustabilizowania si¢ zawartosSci
powietrza
14 Temperatura mieszanki | Pomiar temeratury W przypadku watpliwosci
betonowej
15 Gestoé¢  stwardniatego | Badanie zgodne z EN 12390-7 ° Tak czesto jak badanie wytrzymatosci
betonu na $ciskanie
16 Badanie wytrzymatosci | Badanie zgodne z prEN12390- | Czgstotliwo$¢ zgodna z pkt 8.1 i p.
na Sciskanie na | 3:1999 8.2.1 normy PN-EN 206-1

formowanych probkach
betonowych do badania

* W przypadku niestosowania sprzetu rejestrujgcego i przy przekroczeniu tolerancji doktadnosci dozowania dla
zarobu lub tadunku, zanotowa¢ dozowang ilo$¢ z zapisie z produkcji
® Moze byé rowniez badana w stanie nasycenia, jezeli ustalona jest zalezno$é z gestoscia w stanie suchym

6.8. Kontrola polaczenia prefabrykatow

Potaczenie prefabrykatow powinno byc

zmontowanego przepustu z dokumentacjg projektowg oraz ustaleniami

6.9. Kontrola izolacji Scian przepustu

5.10.

sprawdzone wizualnie w celu pordéwnania zgodnoSci

punktu 5.8.

Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnos$ci z wymaganiami punktu

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

PRW Wyszkow

147




"Dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy
Opoczno/Drzewica - Radzice Mate i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Mate - Radzice Duze"
D.06.02.01.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowq jest:
— m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu(rura),
— szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji §cianki czotowe;.
— m2 (metr kwadratowy) wykonania umocnienia z ptyt azurowych
— m3 (metr szescienny) przy wylewaniu $cianki czotowej na miejscu
— m3 (metr szeScienny) dla zasypki przepustow, taw

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu, zageszczenie dna
— wykonanie taw fundamentowych,
— wykonanie rury
— wykonanie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem i przeprowadzeniem wod cieku - o ile zajdzie taka potrzeba
— dostarczenie materialow,
— wykonanie taw fundamentéw i ich pielggnacje,
— wykonanie deskowania,
— montaz konstrukcji przepustu wraz ze $ciankami czotowymi ",
— zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu 2,
— rozebranie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu,
— wykonanie zasypki z zaggszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektows,
— umocnienie wlotow i wylotow,
— uporzadkowanie terenu,
— wykonanie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
D dla przepustow wykonywanych z elementéw prefabrykowanych
? dla przepustow wykonywanych na mokro.

Cena 1 szt. Scianki czotowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopow,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie $cianki czolowe;j:

a) w przypadku $cianki betonowej

—  ew. wykonanie deskowania i p6zniejsze jego rozebranie,
—  ew. zbrojenie elementow betonowych,
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—  betonowanie konstrukcji

prefabrykatow,

dla wszystkich rodzajow $cianek czotowych:
—  wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowe;j,
—  zasypka Scianki czotowe;j,
—  ew. umocnienie wlotu i wylotu,
—  uporzadkowanie terenu,

—  wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080

2. PN-B-02356

3. PN-B-04101
4. PN-B-04102
5. PN-B-04110
6. PN-B-04111
7. PN-B-06711

8. PN-EN 206-1:2003

9. PN-B-06251

Kamien dla budownictwa 1 drogownictwa. Podziat
i zastosowanie wg wlasnosci fizyczno-mechanicznych
Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw
elementéw budowlanych z betonu

Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda
Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczenie S$cieralnosci na tarczy
Boehmego

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

10. PN-EN 197-1:2002Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci

11. PN-B-06262

12. PN-B-06712
13. PN-B-06714-12

14. PN-B-06714-13

15. PN-B-06714-15
16. PN-B-06714-16
17. PN-B-06714-18
18. PN-B-06714-34

19. PN-B-11112

20. PN-B-14501
21. PN-B-19701

23. PN-B-24622
24. PN-EN 1008
25. PN-C-96177
26. PN-D-95017
27. PN-D-96000
28. PN-D-96002
29. PN-H-93215
30. PN-M-82010
31. PN-M-82121
32. PN-M-82503
33. PN-M-82505
34. PN-S-02205

PRW Wyszkow

dotyczace cementu powszechnego uzytku

Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
sciskanie za pomocg miotka SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci

alkalicznej

Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Woda do betondw i zapraw
Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
Tarcica li§ciasta ogolnego przeznaczenia
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
Sruby ze tbem kwadratowym
Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
Wkrety do drewna ze tbem kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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35. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim,
okragtym i kwadratowym
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
40. BN-69/7122-11 Plyty pil$niowe z drewna
41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i
badania przy odbiorze
42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementow budowlanych z betonu

kruszywowego. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty

43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytéw lotnych do betonow kruszywowych.
44, Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.
45. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990 r.

II. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI.

1. WSTEP
1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem przepustow pod drogg i zjazdami w ramach z rozbudowy drogi
powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Male i drogi powiatowej nr
3111E na odcinku Radzice Male - Radzice Duze.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowac w zlecaniu 1 wykonywaniu Robét opisanych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem:
e przepustow z polipropylenu lub polietylenu PEHD ¢ 400 mm karbowane,
e przepustow g1000mm wraz z $ciankami czolowymi wg sst. D06.02.01 I POD KORONA DROGI
e umocnien w rejonie przepustow wykonanych z betonowych ptyt azurowych na podsypce z kruszywa
naturalnego — ptyty nalezy wypetni¢ kruszywem naturalnym,
e wykonanie faw pod przepustami z kruszywa tamanego,
e wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego pospotki
e  wbudowanie prefabrykowanych $cianek czotowych

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukeyjnej, stuzacy do przeprowadzenia
wody matych ciekow wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych.

1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp
zjazdu/skrzyzowania.

1.4.4. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca si¢ dobra
odpornoscia nadziatanie roztworu soli i olejow mineralnych oraz ograniczong odpornoscia na benzyne.
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1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewnetrzna

powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o wielkosci 1 skoku zwoju dostosowanego do
srednicy rury.

1.4.6. Ztaczka do rur — element stuSacy do potaczenia dwoch odcinkéw rur, przy montaSu przepustu.

1.4.7. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu dwoch odcinkow rur.
1.4.8. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp

1.4.9. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.10. Regulator przeptywu urzadzenie stuzace do regulacji wielkosci odptywu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych niniejsza SST, sa:

- prefabrykaty rurowe polietylenowe lub polipropylenowe

- kruszywo do betonu,

- cement,

- woda,

- mieszanka betonowa C16/20 pod tawe fundamentowa,

- chudy beton

- drewno na deskowanie,

- materiaty izolacyjne,

- zaprawa cementowa.

- kruszywo naturalne — pospoétka o uziarnieniu 0/31,5mm odpowiadajgca wymaganiom PN-B-11111:1996
- kruszywo tamane 0/31,5 mm ( nalezy stosowac¢ kruszywo tamane wedtug SST 04.04.02)
- plyty azurowe betonowe typu meba

2.3. Prefabrykaty rurowe polietylen lub polipropylen

Rury musza posiada¢ sztywnos¢ obwodowa 8 kN/m2.
Powinny spelnia¢ wymagania stawiane w tablicy 3.
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Tablica 3
Lp. Wihasciwosci Jednostki Wymagania | Metody badan wedhug
1 2 3 4 5
wg tablicy 11 )

1 | Wymiary mm tablicy 2 PN-EN ISO 3126:2006

2 | Odchylenie érednicy wewngtrznej ruri | o g dnicy £0,5 PN-EN ISO 3126:2006
ksztaltek od nominalnej warto$ci

3 | Odchylenie grubosci $cian rur i ksztaltek | o, grubosei £1 PN-EN ISO 3126:2006
pomigdzy karbami

4 | Znieksztalcenie $rednicy wewnetrznej % érednic £0.,5 .
rury (maksymalna réznica pomigdzy ’ g PN-EN ISO 3126:2006
czterema pomiarami pod katem 45 °)

5 | Stan powierzchni zewnetrznej, Pi':? gSﬂ(Od:(i?;aﬁ Procedura: Badawcza
wewnetrznej oraz karboéw - pcfm: Eo;“ziil;};twieﬁ IBDiM Nr
wzmacniajacych : PB-TW-10/97

jednolita, bez

6 |Barwa - wyTazinZI;Iila;dmem ocena wizualna

intensywnosci

7 | Sztywnos¢ obwodowa dla rur o klasie
- i KN/m’ PN-EN-ISO 9969:1997
-SN 6 26

-SN 8 >8

8 | Rzeczywisty stopien udarnosci (T.LR)
dla rur w temperaturze 0°C przy dlugosci o TIR. <10 PN-EN 744:1997
prébek 200 mm i bijaku typu d90'

9 | Wytrzymalosc na 30 % deformacie - bezuszkodzei | PN-EN 1446:1999
nominalnej $rednicy wewnetrznej rury

10 [Masowy wskaznik szybkos$ci plyniecia : - .
MFR? (190/5) dla PE g/10 min 0d 0,2do 1,3 PN-EN ISO 1133:2006
11 | Czas indukcji utleniania dla PE (200 °C) min =20 PN-EN 728:1999
12 | Odpornoséé na uderzenia metoda zrzutu
ksztattek w temperaturze 0 °C - brak uszkodzen PN-EN 12061:2001

wysoko$¢ ztzutu h = 0,5 m

D wysoko$¢ zrzutu cigzarka h = 2,0 m; masa cigzarka dla rur o §rednicy do:

DN 160 mm — 1kg; DN 200 mm — 1,6 kg; DN 350 mm — 2,5 kg; =350 mm — 3,2 kg

? dopuszczalna rézmica wartoci MFR podanej przez producenta polietylenu i oznaczonej przy dostawie
wynosi 20%

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustow (taw) powinny spetniaé
wymagania PN-B-06712 [5].

Kruszywa nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z

innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw (faw) powinien spetnia¢ wymagania
PN-B-19701 [7].

Nalezy stosowaé cement portlandzki zwykty (bez dodatkow) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu
klasy B-25.

Cement nalezy przechowywaé zgodnie z BN-88/6731-08 [14].
2.6. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wodg pitng.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].

PRW WYSZKOW 152



"Dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy
Opoczno/Drzewica - Radzice Mate i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Mate - Radzice Duze"
D.06.02.01.

2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych $cianek czotowych przepustéw powinno
spelnia¢ wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.9. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spetnia¢ wymagania PN-B-14501 [6].

2.10. Regulator przeptywu

Pionowy hydrodynamiczny regulator przeptywu przeznaczony do montazu na ,mokro”, wykonany ze stali
nierdzewnej, w sposdb monolityczny, bez zadnych ruchomych czgéci oraz fizycznej blokady przekroju, dzieki
czemu mozliwy jest swobodny przepltyw zanieczyszczen statych bez ryzyka zatykania. Nie przewiduje si¢ zasilania
energetycznego regulatora. Charakterystyka regulatora jest dobrana indywidualnie do pracy ze zbiornikiem oraz
dopasowana do $rednicy przewodu odptywowego.

2.10. Plyty azurowe

Plyty azurowe powinny spetlnia¢ wymogi stawiane betonowym elementom prefabrykowanym opisanym w
D.05.03.23.
Do wykonania umocnien nalezy zastosowaé ptyty spelniajace parametry jak w tabeli ponize;j:

OPIS WYMAGANIA
. wg PN-EN
Aspekty wizualne 1339:2005
Dopuszczalne odchytki
wymiarowe:
- dtugos¢ +-2 mm
- szeroko$¢ +-2 mm
-grubos¢ +-3 mm
Obcigzenie niszczace >9,5 KN
Nasigkliwo$¢ < 5%m/m
Stopien mrozoodporno$ci o
F150 < 2%m/m
Odpornosci na $cieranie 30

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustéw pod powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— koparka,

— ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjng, walcem lub innym sprzetem zaggszczajacym,

— sprzetem transportowym,
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sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek moSe teS byé
wykonywany recznie).

betoniarek,

dozownikéw wagowych do cementu,

— sprzetu do zaggszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszezarki plytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport materiatéw do budowy przepustéw pod zjazdami podano w SST D-03.01.01 ,,Przepusty pod korong
drogi”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— Odwodnienia wykopu ,

— czasowego przelozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym bedzie wykonywany
przepust,

— wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,

— innych robdt podanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Wykop

Sposdb wykonywania robot ziemnych pod fundamenty $cianek czotowych i tawg fundamentowg powinien byc
dostosowany do wielkosci przepustu, gltebokosci wykopu, uksztaltowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywaé w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢c do wykonywania
przepustu.

5.4. Lawa fundamentowa pod przepust

W przypadku uktadania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt podtoza powinien by¢
wyprofilowany stosownie do ksztaltu spodu rury.

Jesli grunt podtoza wymaga roztozenia nacisku, to rury przepustu powinny by¢ uktadane na zageszczonej warstwie
podsypki (fawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa tamanego o uziarnieniu
0+31,5 mm, bez zanieczyszczen.

Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwa o grubosci rownej wysokos$ci karbu
powinna by¢ luzna, aby karby rury mogly swobodnie si¢ w niej zaglebic.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:

— dla wymiaréw w planie = 5 cm,

— dla rzednych wierzchu tawy £ 2 cm.

5.5 Ukladanie prefabrykatow rurowych

Utozenia rury na tawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca si¢ uktadac rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci, wynikajaca
z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z dwoch lub
wiekszej liczby rur powinien mie¢ potgczenia ztaczkami poszczegolnych odcinkow rur.

Laczenie dwoch odcinkow rur polega na:
-utozeniu na tawie ztaczki,
-potozeniu na ztgczce dwoch sgsiednich koncow rur,
-zamknieciu ztgczki,
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-zalozeniu w ztgczce paskow lub $rub zaciskowych i zaciggnigcie ich.

Dhugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejscu nie powinna by¢ mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potaczeniu odcinkdéw rur poza taws, nalezy
sprawdzi¢ skutecznos$¢ potaczen miedzy rurami.

Rure¢ przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowaé w taki sposob, aby nie zmienita swojego potozenia w czasie
zasypywania przepustu. Mozna dokonac tego podsypka wspierajaca.
Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez na budowie po
wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustow

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad goérng krawedz przepustu powinna by¢é wykonana
mieszanka kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub piaskiem
gruboziarnistym.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

— réwnomiernie i rownoczes$nie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubosci maksimum 30 cm, zageszczonymi do wskaznika zaggszczenia > 0,95 w strefie
bezposredniej przy rurze i > 0,98 w pozostalej strefie,

— ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub
przemieszczania poziomego,

— ze zwrb6ceniem uwagi, aby Srednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewngtrznego rury.

Jesli grubo$¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to caly material zasypowy powinien
odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym dla zasypki grubosci 30 cm. Szczegélnie starannie nalezy wykonac
podsypke wspierajaca przepust, umieszczong w obszarze ograniczonym c¢wiartkg kota nad tawg. Material na
podsypke wspierajgcg powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+31,5 mm dla tawy.

5.8. Umocnienie wlotow i wylotow
Umocnienie wlotéw i wylotow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Umocnieniu podlega
dno oraz skarpy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robodt

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci wykonywanych robét

Kontrolg jakosci robdt nalezy wykona¢ zgodnie z SST D-03.01.01 ,,Przepusty pod korong drogi” pkt 6, oraz SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest m (metr) wykonanego przepustu oraz m*> — metr kwadratowy wykonanego umocnienia
plytami meba.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materialow,

wykonanie faw fundamentowych,
wykonanie deskowania i rozebranie,
montaz konstrukcji przepustu,
betonowanie konstrukceji fundamentu,
wykonanie zasypki i zageszczenie,
umocnienie wlotow i wylotow,
uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementow
budowlanych z betonu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w srodowisku agresywnych wod
gruntowych
5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco
11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
12.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego
cementem.
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-79/6751-01 Materiaty do izolacji przeciwwilgotno$ciowej. Papa asfaltowa na ta§mie aluminiowej

16. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

17. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnosciowych

18. BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych 1 zelbetowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
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