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D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
Grupa robot: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
KOD CPV: 45110000-1

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Mate i
drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Mate - Radzice Duze.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D.00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 1.2.
1.3. Zakres Robot objetych SST

W ramach robot rozbiorkowych przewiduje si¢ rozbiorke:

ciecie pita nawierzchni z betonu asfaltowego
rozbiorka nawierzchni asfaltowej jezdni
rozebranie podbudowy z kruszywa
rozebranie podbudowy z bruku kamiennego lub kamienia polnego
rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
rozebranie istniejgcych kraweznikéw, opornikdw, obrzezy betonowych
rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, trylinki oraz betonu i asfaltu
rozebranie przepustow wraz z elementami umacniajgcymi i towarzyszacymi
rozebranie istniejagcych znakow drogowych, tablic informacyjnych z przeznaczeniem do ponownego
wykorzystania lub nie w tym betonowych stupoéw wyznaczajacych skrajni¢ jezdni
demontaz/ rozbiorka istniejacych wiat przystankowych
rgezna rozbiorka nawierzchni z bet. kostki bruk. wraz z sktadowaniem na palety i ponownym
wbudowaniem
Uwaga! istniejgca nawierzchnia drogi nie wszgdzie da si¢ frezowaé.
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1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SS T sg zgodne z zamieszczonymi w SST D.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY

- nie dotyczy
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne"pkt. 3.

3.1. Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki. Wybrany sprzgt powinien uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.1. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w SST D.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9.

4.2. Wykonawca zapewni sukcesywny odwodz materiatow i gruzu z rozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej
ST.

4.3. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogodlne: pkt.S.
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Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki wykonane z elementdw mozliwych do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile odzyskane elementy nie stajg si¢
wihasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce sktadowania, potem zutylizowaé na wihasny koszt.
Bezuzyteczne elementy i1 materialy Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje na wiasny Koszt.
W przypadku sktadowania tych elementow poza pasem drogowym Wykonawca powinien uzyska¢ na to zgode
wiasciciela gruntu i ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementdw ulic, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa beda wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostale doly (wykopy) nalezy wypekic¢
warstwami odpowiednim gruntem niewysadzinowym (piasek, pospolka) do poziomu otaczajacego terenu i
zagesci¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,97 .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Kontrola jakoéci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia rozbieranych elementoéw i1 pozostajacej konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.1.  Jednostka obmiarows jest:
1 m? dla elementéw powierzchniowych;
1 m dla elementow liniowych (krawezniki i przepusty, cigcie pila nawierzchni);
— 1 m’ wywodz materiatow z rozbiorki.
1 szt. dla elementéw gabarytowych ( wiaty)
Cena jednostki obmiarowej rozbiorki obejmuje:
— Oznakowanie miejsca robot,
— Prace pomiarowe i przygotowawcze,
Wykonanie rozbiorki elementow,
Zatadunek transport 1 utylizacja materialow pozyskanych z rozbiorki badz transport elementow
przeznaczonych do ponownego wykorzystania w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru robot.
Przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
Uporzadkowanie terenu wraz z zaspaniem dotdw i zageszczeniem warstwami wg. p. 5.
Sktadowanie, zatadunek, transport urobku,transport materialu ,utylizacja materiatu uzyskanego z robiorki lub
demontazu - pozycja obejmuje wszystkie elementy do rozbiorki
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE NIE DOTYCZY.
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