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D.07.06.02. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZY

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania 1 odbioru robot w
ramach:

rozbudowy drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Mate i drogi

powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Mate - Radzice Duze.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z montazem urzadzen zabezpieczajacych
ruch pieszy tj. :
- wygrodzen rurowe z rozstawem stupkow 1,50 m - barierki rurowe segmentowe - Porecze ochronne rurowe z atestem <nie
fancuchowe> pojedyncze o rozstawie stupkow co 1,50 m z rur §r. 80 lub 60 mm (malowane proszkowo na kolor zétty lub
biato-czerwony)
- wiat przystankowych
e  pokrycie dachowe: poliwgglan komorowy przyciemniany
materiat konstrukcyjny: profile stalowe zamknigte, ocynkowane ogniowo, malowane.
siedziska: fawka drewniana,
przeszklenie Scian: szyby hartowane o grubosci 8mm,
posadowienie: fundamenty betonowe z betonu B15, wylewane na mokro

( ostatecznie parametry techniczne oraz estetyczne wiat przystankowych ustali¢ z Burmistrzem Gminy Drzewica)
Usytuowanie zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne"
pkt. 2.

2.1. Materialy do wykonania i ustawienia wygrodzen lancuchowych U-12b

- stupki stalowe z rur §r. 80mm lub 60 mm wg PN-H-74219 lub PN-H-74220. Stupki od géry powinny by¢ zabezpieczone
kapturkami lub zaslepione (zaspawane).

- folia odblaskowa klasy 1, koloru biatego i czerwonego lub malowanie w tych kolorach, ewentualnie zottym

Stupki - przed dostarczeniem powinny by¢ zabezpieczone przez ocynkowanie ogniowe warstwa o grubosci Sredniej 85 pm.

Przed ustawieniem na stupki nalezy oklei¢ folig odblaskowa naprzemian biata i czerwong, w formie paséw o wysokosci 25¢cm,

przy czym dolny pas powinien by¢ biaty lub wyjatkowo szary. Nadziemna wysoko$¢ stupkow 1.10m.

Dopuszcza si¢ rowniez dostarczenie stupkow pomalowanych w kolorze czerwonym proszkowo i naklejong folig odblaskowa

koloru biatego, badZ odwrotnie.

2.5. Materialy na fundament pod stupki

Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:
- cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami Iub hutniczego wg PN-EN 197-1,
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- kruszywa spelniajgcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzgcego w sktad mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelnos$¢ i urabialno$¢ przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mozna uzy¢ dodatkow lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajgcych aprobate
techniczng IBDiM.

W wyniku przygotowania mieszanki nalezy uzyska¢ beton C12/15 (powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-

06250) Fundament musi mie¢ ksztalt walca wymiarach 30 cm $rednicy i 60 cm wysokoSci.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 3.
Wykonanie dotéw pod stupki, fundament ogrodzenia, ustawienie stupkow bedzie wykonane rgcznie.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.4.
Transport materialow moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.S.

5.1. Wykonanie doléw pod stupki i fundament

Doty pod fundament powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Najpierw nalezy wykona¢ doly pod stupki narozne i na zatamaniach ogrodzenia, a nast¢pnie dokonaé¢ podziatu odcinkow
prostych na mniejsze odlegtosci odpowiadajace dtugosciom przgset ogrodzenia i w takich odleglosciach wykona¢ doty pod
stupki posrednie. Nalezy dazyc¢, aby odleglo$é pomigdzy stupkami byta jednakowa we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

Dno wykopow nalezy wyrownac i zaggsci¢ ubijakiem rgcznym o masie 12-16 kg,

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 6.
Kontrola jakosci Rob6t polega na sprawdzeniu:

- zgodnos$ci wykonania ogrodzenia z Dokumentacjg Projektowa,

- poprawnosci wykonania fundamentdw pod stupki,

- poprawno$¢ ustawienia stupkow,

- doktadno$¢ przymocowania przesel,

- wysokos¢ ustawienia,

- cigglod¢, wyglad i grubosé zabezpieczenia antykorozyjnego.

Grubos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego mierzy si¢ grubosciomierzami magnetycznymi lub elektromagnetycznymi
zgodnie z EN ISO 2178 i ISO 2808.

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m (metr) ustawionego wygrodzenia i 1 szt. zamontowanej wiaty.

8. Odbiér Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows i ST jesli wszystkie badania wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m ustawienia wygrodzenia fancuchowego U-12b obejmuje:
—  oznakowanie miejsca robot,
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—  zakup i dostarczenie materiatow,

—  prace pomiarowe,

—  wykopanie dotow dla stupkéw (z rozebraniem nawierzchni, o ile zajdzie potrzeba),

—  przygotowanie mieszanki betonowej,

—  ustawienie stupkéw w fundamencie betonowym,

—  ewentualna naprawa i uzupehienie powtoki antykorozyjnej,

—  obsypanie fundamentow

—  przeprowadzenie badan i pomiarow.

Cena jednostkowa 1 szt. ustawienia wiaty obejmuje:

—  oznakowanie miejsca robot,

—  zakup i dostarczenie materiatow,

—  prace pomiarowe,

—  montaz wiaty zgodnie z wymogami producenta ( do oferty nalezy skalkulowa¢ réwniez ceng wraz z wykonaniem
wykopow pod fundamenty , wykonanie fundamentow z betonu, przytwierdzenie wiaty do fundamentoéw, montaz wiaty)

—  przeprowadzenie badan i pomiarow.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

2. PN-H-74420 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego zastosowania.

3. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

7. PN-B-06250 Beton zwykty.

8. PN-EN 499 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do rgcznego spawania

hukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.
10.2. Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (DzU. Nr
220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218)
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