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D.05.03.01. Kostka granitowa 9x11 
 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z układaniem nawierzchni z kostki brukowej granitowe w ramach  rozbudowy drogi powiatowej nr 
3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice 
Małe - Radzice Duże. 
 
 
Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.2 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące:  
1.Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5-7 cm 
 Lokalizacja nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

2. MATERIAŁY 
Klasyfikacja 
Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S- 
06100 oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026. 
Wszystkie materiały użyte do budowy nawierzchni powinny posiadać atest lub inny dokument potwierdzający 
właściwą jakość. 
Kostka granitowa powinna mieć wytrzymałość na ściskanie powyżej 120 MPa oraz nasiąkliwość poniżej 4%. 
Cement stosowany na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, 
odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1. Kostka musi być uzyskana z granitu.  

3. SPRZĘT 
Zastosowany sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny gwarantować uzyskanie wymaganej jakości. Sprzęt, 
który nie daje takiej gwarancji zostanie zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 
Do zagęszczenia podsypki należy zastosować np.: zagęszczarki płytowe. 

4. TRANSPORT 
Wybór środka transportu do materiałów należy do Wykonawcy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Podsypka powinna być wykonana z cementu marki 35 i średni- lub gruboziarnistego piasku, o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm. Dodatek cementu nie powinien przekraczać 5% masy piasku. 
Nawierzchnię drogową  należy wykonać z kostki granitowej na wykonanej podsypce cementowo - piaskowej. Kostkę 
należy układać z zachowaniem projektowanego pochylenia poprzecznego i podłużnego. Szerokość spoiny między 
kostkami nie powinna przekraczać 0,8 cm. Spoiny między kostkami, po oczyszczeniu powinny być zamulone drobnym 
miałem granitowym na pełną grubość kostki. Nie dopuszczalne jest "klawiszowanie" kostki oraz nierówności 
nawierzchni dwóch kostek znajdujących się obok siebie .Linie segregacyjne oraz  cieki liniowe układane obok 
krawężnika wykonać z kostki spiekanej uzyskanej z rozbiórki. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć atesty lub dokumenty potwierdzające jakość 
materiałów do wbudowania. 
Równość poprzeczną i podłużną nawierzchni należy badać łatą 2 - metrową, dopuszczalne odchylenia od wymaganych 
wynoszą 0,5%. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej nawierzchni kostki granitowej . Przewidywana ilość jednostek 
obmiarowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymogami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny . 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa wykonanej nawierzchni obejmuje:  
- roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i pomocniczych,  
- dostarczenie materiałów na podsypkę oraz jej wykonanie i zagęszczenie,  
- wykonanie nawierzchni z brukowca kamienia łamanego wraz z wypełnieniem spoin,  
- uporządkowanie miejsca robót. 
 
 


