Załącznik do wyjaśnień z dnia 08.08.2014r.


Formularz 2.1.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


	Kosztorys ŚLEPY / OFERTOWY

Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych  w Opocznie


Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E Brzustów – Kolonia Kruszewiec na odcinku przez miejscowość Antoniów
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jedn.obm.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	1
	Roboty przygotowawcze

	1 d.1
	KNNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	km
	 
	0.5945
	 

	Razem dział Roboty przygotowawcze
	 

	2
	Roboty ziemne  

	2 d.2
	KNNR 1 0209-04
	Wykopy  o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25  m3 w gr.kat. III-IV
	m3
	 
	104
	 

	3 d.2
	KNNR 1 0311-03
	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II z odkładu
	m3
	 
	138
	 

	4 d.2
	KNNR 1 0209-03
	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II
	m3
	 
	138
	 

	5 d.2
	KNNR 1 0311-04
	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV z odkładu
	m3
	 
	104
	 

	6 d.2
	KNNR 1 0408-01
	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt kat.gr. I , II
	m3
	 
	138
	 

	7 d.2
	KNNR 1 0408-02
	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt kat.gr. III
	m3
	 
	104
	 

	8 d.2
	KNNR 1 0201-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III z transp.urobku 
	m3
	 
	152
	 

	Razem dział Roboty ziemne 
	 

	3
	Podbudowa 

	9 d.3
	KNNR 6 0103-01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ( wg. Tab. Poszerzeń)
	m2
	 
	1414
	 

	10 d.3
	KNNR 6 0113-0201
	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0 -63  gr. 20 cm ( na poszerzeniach)
	m2
	 
	1414
	 

	Razem dział Podbudowa
	 

	4
	Warstwa wyrównawcza  ( na naw. z płyt bet. )

	11 d.4
	KNNR 6 1005-05
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki
	m2
	 
	1825
	 

	12 d.4
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 nawierzchni z płyt betonowych  
	m2
	 
	1825
	 

	13 d.4
	KSNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 nawierzchni z kam łamanego
	m2
	 
	3091
	 


	14 d.4
	KNNR 6 0107-01
	Wyrównanie istniejącej podbudowy  kamieniem łamanym sortowanym 0-31,5 zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 12 cm(wg. TWT)
	m3
	 
	195.3
	 

	Razem dział Warstwa wyrównawcza  ( na naw. z płyt bet. )
	 

	5
	Nawierzchnia 

	15 d.5
	KSNR 6 0308-0103
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm AC11 S 50/70 KR-2 3+691-4+285,5  
	m2
	 
	3091
	 

	Razem dział Nawierzchnia
	 

	6
	Zjazdy

	16 d.6
	KNNR 6 0605-06
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm wraz z robotami ziemnymi (wg. TZ) 
	m
	 
	60
	 

	17 d.6
	KNR 2-31
	Przełożenie punktów geodezyjnych  
	m
	 
	2
	 

	Razem dział Zjazdy
	 

	7
	Roboty wykończeniowe

	18 d.7
	KNNR 1 0503-03
	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III ( wg. TPS)
	m2
	 
	870
	 


	19 d.7
	KNNR 1 0503-05
	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III ( wg. TPS)
	m2
	 
	1658
	 

	Razem dział Roboty wykończeniowe
	 

	Razem netto
	 

	Podatek VAT
	 

	Razem brutto
	 


Remont drogi powiatowej nr 3103E w miejscowości Kraśnica

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jedn.obm.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	1 d.1
	KSNR 1
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym.  
	km
	 
	0.10
	 

	2 d.1
	KSR SEK 06-01 0106-02
	Mechaniczne cięcie nawierzchni  z mas min-bit głęb. cięcia 4cm
	mb
	 
	10.40
	 

	3 d.1
	KSR SEK 06-01 0101-04
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno przy użyciu frezarki o gł. śr. 4cm.włączenia + km 0+450-0+470
	m2
	 
	140.40
	 

	4 d.1
	KSNR 6 1005-06
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych  
	m2
	 
	520
	 

	5 d.1
	KSNR 6 1005-07
	Skropienie mech. emulsją asfaltową C 60 ZM nawierzchni drogowych w ilości 0,1-0,3 kg/m2  
	m2
	 
	1020
	 

	6 d.1
	KSNR 6 0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową AC 16 W 35/50 mechaniczne wg tabeli wyrównań masą
	t
	 
	48.33
	 

	7 d.1
	KSNR 6 0309-0103
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8 S 50/70 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	 
	500
	 

	8 d.1
	KSNR 6 0113-05
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 10 cm- pobocza wewnętrzna strona łuku wraz z korytowaniem
	m2
	 
	100
	 

	Razem netto
	 

	Podatek VAT
	 

	Razem brutto
	 


Remont drogi powiatowej nr 3100E w miejscowości Wólka Kuligowska
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jedn.obm.
	Koszt jedn
	Ilość
	Wartość

	1
	Roboty przygotowawcze 

	1 d.1
	KSNR 6 0201-0801
	Roboty pomiarowe
	km
	 
	0.54
	 

	Razem dział Roboty przygotowawcze 
	 

	2
	Roboty rozbiórkowe  

	2 d.2
	KSR SEK 06-01 0106-02
	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas min-bit głęb. cięcia 4 cm
	mb
	 
	10
	 

	3 d.2
	KSR SEK 0101-04
	Frezowanie nawierzchni na zimno o gł 4cm włączenia
	m2
	 
	30
	 

	Razem dział Roboty rozbiórkowe  
	 

	3
	Zjazdy-odwodnienie 

	4 d.3
	KSNR 6 0201-0801
	Wykonanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp - z odwozem gruntu 
	m3
	 
	339
	 

	5 d.3
	KSNR 6 0605-06
	Przepusty rurowe pod zjazdami z wykonaniem ław żwirowych- rury PEHD o średnicy 40 cm wraz z robotami ziemnymi
	m
	 
	60
	 

	6 d.3
	KSNR 6 0201-04
	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych, gr. warstwy 15 cm
	m
	 
	100
	 

	Razem dział Zjazdy-odwodnienie 
	 

	4
	Nawierzchnia 

	7 d.4
	KNNR 6 1005-06
	Oczyszczenie  nawierzchni drogowych bitumicznych   
	m2
	 
	2700
	 

	8 d.4
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową C 60  ZM w ilości 0,3 kg/m2  
	m2
	 
	2700
	 

	9 d.4
	KSNR 6 0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową AC 16W 35/50 mechaniczne w ilości 100 kg/m2
	t
	 
	265
	 

	10 d.4
	KSNR 6 0309-01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8 S 50/70 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) KR-2
	m2
	 
	2592
	 

	Razem dział Nawierzchnia 
	 

	5
	Roboty wykończeniowe

	11 d.5
	KSNR 6 1301-05
	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania śr. 10 cm
	m2
	 
	1100
	 

	Razem dział Roboty wykończeniowe
	 

	Wartość netto
	 

	Podatek Vat
	 

	Wartość brutto
	 


Tabela elementów scalonych

	Lp
	Nazwa
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E Brzustów – Kolonia Kruszewiec na odcinku przez miejscowość Antoniów
	
	
	

	2
	Remont drogi powiatowej nr 3103E w miejscowości Kraśnica
	
	
	

	3
	Remont drogi powiatowej nr 3100E w miejscowości Wólka Kuligowska
	
	
	

	Razem
	
	
	


Słownie brutto: ................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Data: ...............................                                                                                           ........................

Podpis osoby upoważnionej
PRZEDMIAR   ROBÓT
Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych  w Opocznie.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E Brzustów – Kolonia Kruszewiec na odcinku przez miejscowość Antoniów.

	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	Roboty przygotowawcze

	1 d.1
	KNNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	km
	 
	 

	 
	 
	0,5945
	km
	0.5945
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.5945

	Roboty ziemne  

	2 d.2
	KNNR 1 0209-04
	Wykopy  o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25  m3 w gr.kat. III-IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	148+40+54-138
	m3
	104
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	104

	3 d.2
	KNNR 1 0311-03
	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II z odkładu
	m3
	 
	 

	 
	 
	138
	m3
	138
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	138

	4 d.2
	KNNR 1 0209-03
	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II
	m3
	 
	 

	 
	 
	138
	m3
	138
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	138

	5 d.2
	KNNR 1 0311-04
	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV z odkładu
	m3
	 
	 

	 
	 
	148+40+54-138
	m3
	104
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	104

	6 d.2
	KNNR 1 0408-01
	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt kat.gr. I , II
	m3
	 
	 

	 
	 
	138
	m3
	138
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	138

	7 d.2
	KNNR 1 0408-02
	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt kat.gr. III
	m3
	 
	 

	 
	 
	104
	m3
	104
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	104

	8 d.2
	KNNR 1 0201-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III z transp.urobku 
	m3
	 
	 

	 
	 
	394-148-40-54
	m3
	152
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	152

	Podbudowa 

	9 d.3
	KNNR 6 0103-01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ( wg. Tab. Poszerzeń)
	m2
	 
	 

	 
	 
	1376+6*6,3
	m2
	1414
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1414

	10 d.3
	KNNR 6 0113-0201
	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0 -63  gr. 20 cm ( na poszerzeniach)
	m2
	 
	 

	 
	 
	1376+6*6,3
	m2
	1414
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1414

	Warstwa wyrównawcza  ( na naw. z płyt bet. )

	11 d.4
	KNNR 6 1005-05
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki
	m2
	 
	 

	 
	 
	1765,5+8*5+2+17
	m2
	1825
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1825

	12 d.4
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 nawierzchni z płyt betonowych  
	m2
	 
	 

	 
	 
	1765,5+8*5+2+17
	m2
	1825
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1825

	13 d.4
	KSNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 nawierzchni z kam łamanego
	m2
	 
	 

	 
	 
	3091
	m2
	3091
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3091

	14 d.4
	KNNR 6 0107-01
	Wyrównanie istniejącej podbudowy  kamieniem łamanym sortowanym 0-31,5 zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 12 cm(wg. TWT)
	m3
	 
	 

	 
	 
	185,87+9,4
	m3
	195.3
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	195.3

	Nawierzchnia 

	15 d.5
	KSNR 6 0308-0103
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm AC11 S 50/70 KR-2 3+691-4+285,5  
	m2
	 
	 

	 
	 
	3032+59
	m2
	3091
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3091

	Zjazdy

	16 d.7
	KNNR 6 0605-06
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm wraz z robotami ziemnymi (wg. TZ)  
	m
	 
	 

	 
	 
	10*6
	m
	60
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	60

	17 d.7
	KNR 2-31
	Przełożenie punktów geodezyjnych  
	m
	 
	 

	 
	 
	2
	m
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2

	Roboty wykończeniowe

	18 d.8
	KNNR 1 0503-03
	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III ( wg. TPS)
	m2
	 
	 

	 
	 
	870
	m2
	870
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	870

	19 d.8
	KNNR 1 0503-05
	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III ( wg. TPS)
	m2
	 
	 

	 
	 
	1658
	m2
	1658
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1658


Remont drogi powiatowej nr 3103E w miejscowości Kraśnica
	Lp
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	Remont drogi

	1 d.1
	KSNR 1
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym.  
	km
	 
	 

	 
	 
	0,1
	km
	0.10
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.10

	2 d.1
	KSR SEK 06-01 0106-02
	Mechaniczne cięcie nawierzchni  z mas min-bit głęb. cięcia 4cm
	mb
	 
	 

	 
	 
	2*5,2
	mb
	10.40
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	10.40

	3 d.1
	KSR SEK 06-01 0101-04
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno przy użyciu frezarki o gł. śr. 4cm.włączenia + km 0+450-0+470
	m2
	 
	 

	 
	 
	4*5,2+20*5,2+3*5,2
	m2
	140.40
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	140.40

	4 d.1
	KSNR 6 1005-06
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych  
	m2
	 
	 

	 
	 
	520
	m2
	520.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	520.00

	5 d.1
	KSNR 6 1005-07
	Skropienie mech. emulsją asfaltową C 60 ZM nawierzchni drogowych w ilości 0,1-0,3 kg/m2  
	m2
	 
	 

	 
	 
	520+500
	m2
	1020.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1020.00

	6 d.1
	KSNR 6 0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 16 W 35/50 mechaniczne wg tabeli wyrównań masą
	t
	 
	 

	 
	 
	48,33
	t
	48.33
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	48.33

	7 d.1
	KSNR 6 0309-0103
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8 S 50/70 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	 
	 

	 
	 
	100*5
	m2
	500.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	500.00

	8 d.1
	KSNR 6 0113-05
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 10 cm- pobocza wewnętrzna strona łuku wraz z korytowaniem
	m2
	 
	 

	 
	 
	100*1
	m2
	100.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	100.00


Remont drogi powiatowej nr 3100E w miejscowości Wólka Kuligowska

	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	Roboty przygotowawcze 

	1 d.1
	KSNR 6 0201-0801
	Roboty pomiarowe
	km
	 
	 

	 
	 
	0,54
	km
	0.54
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.54

	Roboty rozbiórkowe  

	2 d.2
	KSR SEK 06-01 0106-02
	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas min-bit głęb. cięcia 4 cm
	mb
	 
	 

	 
	 
	5*2
	mb
	10
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	10

	3 d.2
	KSR SEK 0101-04
	Frezowanie nawierzchni na zimno o gł 4cm włączenia
	m2
	 
	 

	 
	 
	5*2*3
	m2
	30
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	30

	Zjazdy-odwodnienie 

	4 d.3
	KSNR 6 0201-0801
	Wykonanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp - z odwozem gruntu 
	m3
	 
	 

	 
	 
	0,7*(0,4+1,8)/2*440
	m3
	339
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	339

	5 d.3
	KSNR 6 0605-06
	Przepusty rurowe pod zjazdami z wykonaniem ław żwirowych- rury PEHD o średnicy 40 cm wraz z robotami ziemnymi
	m
	 
	 

	 
	 
	10*6
	m
	60.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	60.0

	6 d.3
	KSNR 6 0201-04
	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych, gr. warstwy 15 cm
	m
	 
	 

	 
	 
	5*2*10
	m
	100.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	100.0

	Nawierzchnia 

	7 d.4
	KNNR 6 1005-06
	Oczyszczenie  nawierzchni drogowych bitumicznych   
	m2
	 
	 

	 
	 
	540*5
	m2
	2700.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2700.0

	8 d.4
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową C 60  ZM w ilości 0,3 kg/m2  
	m2
	 
	 

	 
	 
	540*5
	m2
	2700.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2700.0

	9 d.4
	KSNR 6 0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową AC 16W 35/50 mechaniczne w ilości 100 kg/m2
	t
	 
	 

	 
	 
	530*5*0,1
	t
	265.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	265.0

	10 d.4
	KSNR 6 0309-01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8 S 50/70 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) KR-2
	m2
	 
	 

	 
	 
	540*4,8
	m2
	2592.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2592.0

	Roboty wykończeniowe

	11 d.5
	KSNR 6 1301-05
	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania śr. 10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	550*2
	m2
	1100.0
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1100.0


