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OPIS TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO  
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3116E  

W MIEJSCOWOŚCI RADWAN 
  

od km 0+000 (PT) do km 0+512 (KT) 
 

 
1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
1.1. Podstawa opracowania 
 

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowi 
• Zlecenie Gminy Białaczów 

 
1.2. Materiały i opracowania źródłowe wykorzystane przy opracowaniu projektu: 
  
• Mapa sytuacyjno – wysokościowa przedmiotowego odcinka drogi w skali 1:500                  
• Wyniki inwentaryzacji i uzupełniających pomiarów terenu, przeprowadzonych przez 

projektanta w lipcu 2020r, 
• Rozporządzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 
maja 1999r., poz. 430) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie znaków i sygnałów drogowych z 3 
lipca 2003r. (Dz. U. z 23 grudnia 2003r.) 

• Normy związane z projektem 
• Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych 

                            
1.3 Zakres opracowania 
 
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu remontu drogi. 
W zakres inwestycji wchodzą roboty w zakresie nawierzchni jezdni, krawęŜników, 

obrzeŜy, nawierzchni z kostki, roboty w zakresie zjazdów drogowych oraz w 

zakresie odwodnienia. 

� Przygotowanie terenu 
� Roboty ziemne 
� Remont przepustu drogowego wraz z wykonaniem ścianek 

czołowych 
� Oczyszczenie i umocnienie rowów przydroŜnych 
� Ustawienie krawęŜników na ławach betonowych (krawęŜniki 

stanowiące obramowanie jezdni po lewej stronie  
� Przebudowa nawierzchni jezdni głównej i zjazdów drogowych 
� Przebudowa zjazdów indywidualnych 
� Wykonanie utwardzenia poboczy 
� Instalowanie znaków drogowych 

 
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   
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2.1 PRZEBIEG DROGI W PLANIE I ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

Początek opracowania PT km 0+000 w osi istniejącej jezdni o nawierzchni asfaltowej w 
miejscowości Radwan.  
Trasa przebiega przez teren zabudowany. Koniec opracowania KT zlokalizowano w km 
0+512 w osi istniejącej jezdni o nawierzchni asfaltowej za zjazdem na plac postojowy 
przy placu zabaw w miejscowości Radwan 
W przebiegu trasy występują załamania trasy w planie, w które wpisano łuki kołowe. 
W km 0+417,91 i km 0+466,12 oś remontowanej drogi przecina się z osiami dróg o 
nawierzchni asfaltowej. Opracowaniem objęto takŜe remont nawierzchni na tych 
skrzyŜowaniach. 
Po obu stronach  jest pobocze gruntowe.  
Istniejąca nawierzchnia jezdni jest zniszczona, nierówna i brak jest odpowiednich 
spadków poprzecznych. Styki krawędzi jezdni z poboczem oraz swobodna krawędź 
wymagają wyregulowania. 

 
2.2 JEZDNIA 
 
Szerokość pasa drogowego  

Szerokość pasa drogowego zmienna od 8,93 do 15,22m 
 

Szerokość istniejącej jezdni 
 Szerokość istniejącej jezdni jest zmienna od 4,92 do 6,37m . 
 
Istniejąca bitumiczna nawierzchnia jezdni jest zniszczona, nierówna i brak jest 
odpowiednich spadków poprzecznych.  
 
2.3 KRAWĘśNIK, CHODNIKI, ZJAZDY 
 
Opracowaniem objęto remont zjazdów do granicy pasa drogowego. 
   

     2.4 URZĄDZENIA OBCE W PASIE DROGOWYM 
 

• Linia telefoniczna : 
 
Linia telefoniczna – światłowód – biegnie od km 0+270 do km 0+306 po lewej 
stronie pasa drogowego 
Występuje  przejście linii telefonicznej pod jezdnią: 

o w km 0+270 
 

• Wodociąg: 
 
Wodociąg woD110 biegnie od początku opracowania km 0+000 do km 240 
prawą stroną pasa drogowego , od km 0+240 do km 0+512 – lewą strona 
pasa drogowego 
Przejście pod jezdnia w km 0+340 i w km 0+473 (woD90) 

 
• Linia energetyczna niskiego napięcia  
Po obu stronach drogi poza pasem drogowym od km 0+000 do km 0+512 
  Przejście pod jezdnia w km 0+034, w km 0+408 i w km 0+473 
 
• Kanalizacja sanitarna: 
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Od km 0+000 do km 0+290 – w pasie drogowym 

                    Przejście pod jezdnią w km 0+060, w km 0+413 i w km 0+468 
 

 
3.  STAN PROJEKTOWANY 
 
3.1 W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Początek opracowania PT km 0+000 w osi istniejącej jezdni o nawierzchni asfaltowej w 
miejscowości Radwan.  
Trasa przebiega przez teren zabudowany. Koniec opracowania KT zlokalizowano w km 
0+512 w osi istniejącej jezdni o nawierzchni asfaltowej za zjazdem na plac postojowy 
przy placu zabaw w miejscowości Radwan 
W przebiegu trasy występują załamania trasy w planie W1, W2, W3, w które wpisano łuki 
kołowe oraz załamania Z1(km 0+229,95) i Z2 (km 0+488,07). 
W km 0+417,91i km 0+466,12 oś remontowanej drogi przecina się z osiami dróg o 
nawierzchni asfaltowej. Opracowaniem objęto takŜe remont nawierzchni na tych 
skrzyŜowaniach. 
Po obu stronach jezdni na całym odcinku jest pobocze gruntowe.  
Istniejąca nawierzchnia jezdni jest zniszczona, nierówna i brak jest odpowiednich 
spadków poprzecznych. Styki krawędzi jezdni z poboczem oraz swobodna krawędź 
wymagają wyregulowania. 
 
 

Charakterystyczne elementy łuków kołowych przedstawiono w tabeli: 
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Nr 1 
W1 
L 

0-351,65 
0+368,12 250,00 8,24 0,14 16,47 5,0 

2% 
dwustronny 

 

 
Nr 2 
W2 
L 

0+385,95 
0+402,24 500,00 8,15 0,07 16,29 5,0 

2% 
dwustronny 

 

 
Nr 3 
W3 
P 

0+426,82 
0+445,24 100,00 9,17 0,42 18,42 5,4 

2% 
dwustronny 

 

 
Zakres prac projektowanych: 
 

 Rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni i nawierzchni zjazdów 
przewidzianych do remontu 
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 Profilowanie i czyszczenie nawierzchni jezdni 
 Ustawienie krawęŜników na ławach betonowych  
 Wykonanie podbudowy z kruszywa 
 Uzupełnienie betonem asfaltowym nawierzchni jezdni do Ŝądanych 

spadków poprzecznych i podłuŜnych 
 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 Wymiana nawierzchni poboczy wraz z wymianą obrzeŜy trawnikowych 
 Wykonanie nawierzchni, krawęŜników i obrzeŜy na zjazdach 
 Plantowanie, humusowanie i obsianie trawą powierzchni za chodnikiem do 

granicy pasa drogowego 
 Utwardzenie pobocza przy prawej krawędzi jezdni 

 
 

3.2. W PROFILU PODŁUśNYM  
 
Zaprojektowano niweletę wpisaną w istniejący przebieg drogi z uwzględnieniem 
projektowanej konstrukcji nawierzchni. Uzyskane spadki niwelety umoŜliwiają sprawne 
działanie odwodnienia. Przebieg niwelety płynny.  

 
 

3.3. W PRZEKROJACH NORMALNYCH 
 
Szerokość jezdni - od km 0+000 do km+020 – 6,0m 
                        - od km 0+020 do km 0+406,82 – 5,0m 
                        - od km 0+406,82 do km 0+426,82 od 5,0 do 5,4m 
                        - od 0+426,82 do km 0+445,24 – 5,4m 
                        - od km 0+ 445,24 do km 0+465,24 od 5,4 do 5,0m 
                        - od km 0+465,24 do km 0+512 – 5,0m 
                        W związku z koniecznym profilowaniem jezdni i ułoŜeniem nowej 
warstwy ścieralnej ulegnie zmianie wysokość krawęŜnika i naleŜy jednocześnie wyrównać 
nieregularne krawędzie jezdni. 
  
Na odcinkach prostoliniowych  i na łukach spadek poprzeczny  jezdni dwustronny 2% z 
Zmianę szerokości jezdni  naleŜy uzyskać na prostych przejściowych długości 20,0m 
Pobocze po prawej stronie od km 0+000 do km 0+512 na szerokości 1,0m utwardzone  o 
nawierzchni z kostki betonowej i obramowane krawęŜnikiem betonowym. Pobocze po 
lwej stronie drogi pasa - utwardzone kruszywem.   
Spadek pobocza z kostki – 3% 
Spadek pobocza utwardzonego kruszywem – 8% 
 
 
3.4.    ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

 
3.4.1     Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni zasadniczej  
 

• warstwa ścieralna grubości 4cm z betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 13043 i 
WT-1, WT-2, WT-3  

� wyrównawcza - konstrukcyjna  z betonu asfaltowego grysowego AC11W 35/50 po 
wykonaniu koniecznego frezowania i czyszczenia nawierzchni wg PN-EN 13043 i 
WT-1, WT-2, WT-3 

• na poszerzeniach: warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm, podbudowa dolna z 
kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr. 20cm wg PN-84/S-96023 i podbudowa górna 
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z betonu asfaltowego AC16P 35/50 gr. 8cm  wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na 
drogach publicznych. 

 
 

        3.4.2.  Konstrukcja projektowanego utwardzenia kostką pobocza  
 

• Kostka betonowa gr. 8cm wg PN-EN 1338: 2005 
• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm, cement do podsypki powinien 

odpowiadać normie PN-EN-19701 a piasek wg PN-B-06712 
• Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm - 20cm wg PN-S-06102,  
• Warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego – gr. 10cm 
 

3.4.3. ObrzeŜa 
 
          Projektuje się wykonanie obrzeŜy betonowych (wg PN-EN 12150-1) o wymiarach 
8x30x100 na ławie betonowej o wym. 28x10cm z oporami 2x10x10cm ( wg PN-S-06102 ) 
 
3.4.4 KrawęŜnik  
 

• KrawęŜnik betonowy (zatopiony) opornik 12x25x100 wg PN-EN 1340:2003 
• KrawęŜnik betonowy najazdowy 15x22x100 wg PN-EN 1340:2003 
• Ława betonowa z betonu C16/20 o wym. 30x10 z oporem 15x15cm  wg  
• - KrawęŜnik betonowy leŜący 15x30x100  

                          - Ława betonowa z betonu C12/15 o wym. 30x10 zwykła (pod   

                         krawęŜniki leŜące) 

 

3.4.6 Konstrukcja zjazdów drogowych i zjazdów indywidualnych przez pobocze z kostki  
 

• Kostka betonowa grubości 8cm wg PN-EN 1338:2005 
• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3cm z cementu 

odpowiadającego normie PN-EN-19701 i piasku odpowiadającego normie 
PN-B-06712 

• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm (wg PN-84/S-
96023) 

• Warstwa odsączająca z piasku – gr. 10cm 
 
 

3.4.7 Konstrukcja zjazdów indywidualnych przez pobocze z kruszywa  
 

� warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm, 
� nawierzchnia – warstwa dolna z kruszywa łamanego (0-63mm) gr. 

15cm  
� nawierzchnia – warstwa górna z kruszywa łamanego gr. 7cm 

 
 

3.5 ODWODNIENIE 
  
Odwodnienie powierzchniowe zapewnione poprzez spadki poprzeczne i podłuŜne jezdni 
oraz chodnika na przyległy teren w obrębie pasa drogowego. 
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4 OBIEKTY INśYNIERSKIE 
 
Na przebudowywanym  odcinku drogi występuje przepust drogowy, którego remont jest 
objęty opracowaniem. 

 
5 ZJAZDY 
 
Projektowany jest remont (do granicy pasa drogowego) zjazdów indywidualnych, dwóch 
zjazdów drogowych i zjazdu na plac koło sklepu. Lokalizacja zjazdów przedstawiona została 
na planie sytuacyjnym. 
 
6 SKRZYśOWANIA 
 
Projektowane jest ułoŜenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm. 
Projektuje się wymianę krawęŜnika i nawierzchni chodnika w rejonie skrzyŜowania w km 
0+224,70. Geometrię skrzyŜowania przedstawiono na rys. 1A i 1B. 
 
7 UZBROJENIE PODZIEMNE I NADZIEMNE  
 
Na remontowanym odcinku występuje uzbrojenie podziemne opisane w punkcie 2.4 
opracowania. Roboty ziemne w rejonie występowania urządzeń podziemnych powinny być 
prowadzone ręcznie za wiedzą i pod nadzorem właściwych branŜowo słuŜb. Wszystkie 
kolizje z przewodem światłowodowym naleŜy zabezpieczyć rurą osłonową lub 
przedłuŜyć istniejącą osłonę o długość określoną przez właściciela. 
Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na kable i przewody nie zaznaczone 
na planie sytuacyjnym naleŜy je zabezpieczyć i powiadomić uŜytkownika. 
 
8 OZNAKOWANIE PIONOWE 
  
Oznakowane pionowe pozostaje bez zmian. Po wykonaniu remontu nawierzchni naleŜy 
wykonać oznakowanie poziome –przejście dla pieszych. 
  
9 ORGANIZACJA RUCHU 
 
Na przebudowywanym odcinku drogi odbywa się ruch o średnim natęŜeniu. W większości 
przypadków są to samochody osobowe i cięŜarowe . Odbywający się ruch drogowy 
zorganizowano przy uŜyciu istniejących znaków drogowych,  
 
10 UWAGI KOŃCOWE 
 
Wszystkie materiały i elementy uŜyte do budowy muszą odpowiadać wymogom 
odpowiednich norm. Prace powinny być wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych przez pracowników posiadających odpowiednie 
kwalifikacje. 
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WPŁYW INWESTYCJI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 
 

1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 

1.1. Utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej  

1.2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów         

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 

c) moŜliwością powstania poŜaru. 

 

2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Nie dopuszcza się do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania o stęŜeniu 

większym od dopuszczalnego oraz materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla 

otoczenia. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,  po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. 

JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
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OPRACOWANIE GEODEZYJNE 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3116E  
–W MIEJSCOWOŚCI RADWAN 

  
od km 0+000 (PT) do km 0+512 (KT) 

 

 

                  PT        5686629.48        7443867.01 

                  Z1        5686597.57        7444094.73 

                 PL1        5686580.72        7444215.26 

                 KL1        5686578.97        7444231.68 

                  W1        5686579.57        7444223.46 

                 PL2        5686577.66        7444249.61 

                  W2        5686577.02        7444258.93 

                 KL2        5686576.74        7444265.87 

                 PL3        5686575.75        7444290.43 

                  W3        5686575.37        7444299.59 

                 KL3        5686573.34        7444308.54 

                  Z2        5686563.86        7444350.31 

                  KT        5686559.69        7444373.87 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

-  branŜa drogowa 
 

 
 
 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 
 
 
 

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3116E  
w miejscowości Radwan 

 
 

Odcinek: PT – KT od km 0+000 do km 0+512 
 

                                  
numery działek:    
626/4, 626/5, 626/6, 739, 729/1, 579/2– obręb Radwan 
 

 
2. Nazwa inwestora oraz jego adres 

 
INWESTOR:               POWIAT OPOCZYŃSKI 
 
ADRES INWESTORA:   26-300 Opoczno 
                                 ul. Kwiatowa 1A 
 
 

Autor opracowania: mgr inŜ. Adam Król 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów 
    

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi polegającej 
na remoncie nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z regulacją i wymianą krawęŜników, 
zjazdów oraz remontu poboczy po po obu stronach jezdni. W zakres inwestycji wchodzą 
roboty drogowe w zakresie remontu nawierzchni jezdni oraz roboty w zakresie 
krawęŜników, utwardzenia poboczy kostką i roboty w zakresie zjazdów gospodarczych.  

 Rozbiórka istniejących nawierzchni  zjazdów przewidzianych do remontu 
 Profilowanie i czyszczenie nawierzchni jezdni 
 Ustawienie krawęŜników betonowych na ławach betonowych  
 Frezowanie nawierzchni jezdni do Ŝądanych spadków poprzecznych i podłuŜnych 
 Uzupełnienie betonem asfaltowym nawierzchni jezdni do Ŝądanych spadków 

poprzecznych i podłuŜnych 
 Wykonanie podbudowy regulowanych krawędzi jezdni  
 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 Wymiana nawierzchni pobocza z prawej strony jezdni wraz z osadzeniem obrzeŜy 

trawnikowych 
 Wykonanie nawierzchni, krawęŜników i obrzeŜy na zjazdach 
 Regulacja rowów przydroŜnych wraz z ułoŜeniem płyt aŜurowych na dnie i na skarpach 

rowu 
 Plantowanie, humusowanie i obsianie trawą powierzchni za obrzeŜem 
 Utwardzenie pobocza przy prawej krawędzi jezdni 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 
• Linia telefoniczna : 

 
Linia telefoniczna – światłowód – biegnie od km 0+270 do km 0+306 po lewej 
stronie pasa drogowego 
Występuje  przejście linii telefonicznej pod jezdnią: 

o w km 0+270 
 

• Wodociąg: 
 
Wodociąg woD110 biegnie od początku opracowania km 0+000 do km 240 
prawą stroną pasa drogowego , od km 0+240 do km 0+512 – lewą strona 
pasa drogowego 
Przejście pod jezdnia w km 0+340 i w km 0+473 (woD90) 

 
• Linia energetyczna niskiego napięcia  
Po obu stronach drogi poza pasem drogowym od km 0+000 do km 0+512 
  Przejście pod jezdnia w km 0+034, w km 0+408 i w km 0+473 
 
• Kanalizacja sanitarna: 
 

Od km 0+000 do km 0+290 – w pasie drogowym 
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                    Przejście pod jezdnią w km 0+060, w km 0+413 i w km 0+468 
 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą 

stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
ZagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego 
zamierzenia inwestycyjnego są związane z elementami podziemnego i 
nadziemnego zagospodarowania terenu. 
 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych 
 
W trakcie realizacji robot zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić 
moŜe cięŜki sprzęt budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych 
oraz sieci uzbrojenia terenu. Czas wystąpienia zagroŜenia jest czasem 
wykonywania tych robót. 
  

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót, które mogą stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik budowy i słuŜby BHP 
określą zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, przeszkolą 
pracowników w sprawie postępowania z osobami, których bezpieczeństwo i 
zdrowie jest zagroŜone, wskaŜą konieczność zastosowania przez pracowników 
środków ochrony indywidualnej oraz wyznaczą osoby do bezpośredniego 
nadzoru. 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych 

 
• Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót 

budowlanych właściwego inspektora pracy na 7 dni przed terminem 
rozpoczęcia budowy, na której przewiduje się wykonywanie robót 
budowlanych trwających dłuŜej niŜ 30 dni roboczych i jednoczesne 
zatrudnienie co najmniej 20 osób, albo na której planowany czas 
przekracza 500 osobodni 

• Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji 
budowy 

• Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje 
wszystkie osoby przebywające na terenie budowy 

• Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz 
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków 

• Teren budowy lub robót naleŜy ogrodzić albo w inny sposób 
uniemoŜliwić wejście osobom nieupowaŜnionym. JeŜeli ogrodzenie 
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terenu budowy lub robót jest niemoŜliwe, naleŜy oznakować granice 
terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić 
stały nadzór 

• Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub 
wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje 
się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności 
kierowca jest obowiązany opuścić kabinę 

• Maszyny i inne urządzenia powinny być: 
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność 
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone 
- obsługiwane przez przeszkolone osoby 

• Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, 
określającego połoŜenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących 
znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót 

• Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy 
bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być wykonywane oraz sposobu 
wykonywania tych robót 

• Bezpieczną odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w 
porozumieniu z właściwa jednostką, w której zarządzie lub uŜytkowaniu 
znajdują się te sieci. Prowadzenie robót ziemnych w pobliŜu sieci 
podziemnych a takŜe głębienie rowów poszukiwawczych powinno 
odbywać się ręcznie 

• Przed rozpoczęciem prac osoba nadzorująca pracowników informuje 
pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i 
stosowanych sygnałach ostrzegawczych 

• Czynności zdejmowania lub regulowania narzędzia roboczego maszyny 
roboczej są wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym 

• Miejsca prowadzenia robót naleŜy oznakować zgodnie z opracowanym 
przez Wykonawcę robót i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 
na czas prowadzenia robót w pasie drogowym 

• Wykonawca robót ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

 


